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Die Betriebsanleitung

1 Die Betriebsanleitung

1.1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung soll erleichtern, die Maschine
kennenzulernen und ihre bestimmungsgemafBen Ein-
satzmoglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthélt wichtige Hinweise, die
Maschine sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu be-
treiben. Thre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden,
Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und
die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer der Maschine
zu erhdhen.

Die Betriebsanleitung ist um Anweisungen aufgrund
bestehender nationaler Vorschriften zur Unfallverhii-
tung und zum Umweltschutz zu erginzen.

Die Betriebsanleitung muss stindig am Einsatzort der
Maschine verfiigbar sein.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen
und anzuwenden, die mit Arbeiten mit/an der Ma-
schine z. B.

- Bedienung, einschlieflich Riisten, Storungsbehebung
im Arbeitsablauf, Beseitigung von Produktionsabfal-
len, Pflege, Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen
- Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandsetzung)
und/oder

- Transport beauftragt ist.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwen-
derland und an der Einsatzstelle geltenden verbindli-
chen Regelungen zur Unfallverhiitung sind auch die
anerkannten fachtechnischen Regeln fiir sicherheits-
und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.



Die Betriebsanleitung

1.2 Warnhinweise und Symbole

Betriebsanleitung lesen

GEFAHR!
bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

kénnen Tod oder schwerste Verletzungen eintreten.

VORSICHT!
bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
kénnen leichte Verletzungen eintreten.

WICHTIG!
bezeichnet Anwendungstipps und andere nitzliche Informationen.

LIy
WARNUNG!
A bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises

Kein Werkzeug verwenden

Auf Werkbank arbeiten

N

AN

AN

~—  Typ
N—  Anzahl

Symbol Typ Erklarung
Beispiele:
Schraube M8 x 16 M = Metrisch
S = Durchmesser in mm
16 = Lange in mm
Scheibe 8,1-58-5 8,1 = Innendurchmesser
58 = AuBlendurchmesser
5 = Materialstarke in mm
Mutter MS (S) M = Metrisch
8 = Innendurchmesser in mm
S = Sicherungsmutter
Ring-Maulschliissel 8 8 = Grofe in mm
Sechskantschraubendreher
Schraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher PZ2 PZ2 = Pozidrive Grofie 2
PH2 PH2 = Phillips GroB3e 2




Grundlegende Sicherheitshinweise

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemiifie Verwendung

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch koénnen bei seiner Verwendung Gefahren
fiir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw.
Beeintriachtigungen der Produkt und anderer Sachwerte
entstehen.

Das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand
sowie bestimmungsgemdl, sicherheits- und gefah-
renbewusst unter Beachtung der Montageanleitung
montieren! Insbesondere Storungen, die die Sicherheit
beeintrachtigen konnen, umgehend beseitigen (lassen)!
Das Produkt ist ausschlieBlich zur Montage an die vom

2.2 Organisatorische Maflinahmen

Die Betriebsanleitung sténdig am Einsatzort der Ma-
schine griffbereit aufbewahren!

Ergidnzend zur Betriebsanleitung allgemeingiiltige
gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen
zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz beachten
und anweisen!

Derartige Pflichten konnen auch z. B. den Umgang
mit Gefahrstoffen oder das Zurverfiigungstellen/
Tragen personlicher Schutzausriistungen oder straf3en-
verkehrsrechtliche Regelungen betreffen.
Betriebsanleitung um Anweisungen einschlielich
Aufsichts- und Meldepflichten zur Beriicksichti-
gung betrieblicher Besonderheiten, z. B. hinsichtlich
Arbeitsorganisation, Arbeitsabldufen, eingesetztem
Personal, ergénzen.

Das mit Tétigkeiten an der Maschine beauftragte Per-
sonal muss vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung,
und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise,
gelesen haben. Wéhrend des Arbeitseinsatzes ist es zu
spit. Dies gilt in besonderem Mafe fiir nur gelegent-
lich, z. B. beim Riisten, Warten, an der Maschine tétig
werdendes Personal.

Zumindest gelegentlich sicherheits- und gefahrenbe-
wusstes Arbeiten des Personals unter Beachtung der
Betriebsanleitung kontrollieren!

Das Personal darf keine offenen langen Haare, lose
Kleidung oder Schmuck einschlieBlich Ringe tragen.
Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch Héngenblei-
ben oder Einziehen.

Hersteller freigegebenen Maschinen und fiir das vom
Hersteller zugelassene Zubehdr bestimmt. Eine andere
oder dartiber hinausgehende Benutzung, wie z.B. in
Verbindung mit selbstgebautem Zubehdr gilt als nicht
bestimmungsgemaB. Fiir hieraus resultierende Schiden
haftet der Hersteller/Lieferer nicht. Das Risiko trigt
allein der Anwender.

Zur bestimmungsgeméflen Verwendung gehort auch
das Beachten der Montageanleitung und die Einhaltung
der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert,
personliche Schutzausriistungen benutzen!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Ma-
schine beachten!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an/auf der
Maschine vollzéhlig in lesbarem Zustand halten!

Bei sicherheitsrelevanten Anderungen der Maschine
oder ihres Betriebsverhaltens Maschine sofort stillset-
zen und Storung der zustidndigen Stelle/Person melden!
Keine Verdnderungen, An- und Umbauten an der
Maschine, die die Sicherheit beeintrachtigen konn-
ten, ohne Genehmigung des Lieferers vornehmen!
Dies gilt auch fiir den Einbau und die Einstellung von
Sicherheitseinrichtungen und -ventilen sowie fiir das
Schweiflen an tragenden Teilen.

Ersatzteile miissen den vom Hersteller festgelegten
technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei
Originalersatzteilen immer gewihrleistet.
Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung an-
gegebene Fristen fiir wiederkehrende Priifungen/
Inspektionen einhalten!

Zur Durchfithrung von Instandhaltungsmafinahmen
ist eine der Arbeit angemessene Werkstattausriistung
unbedingt notwendig.

Standort und Bedienung von Feuerldschern bekannt-
machen!

Die Brandmelde- und Brandbeké&mpfungsmoglichkei-
ten beachten!



2.3 Personenauswahl und -qualifikation, grundsitzliche Pflichten

Arbeiten an/mit dem Produkt diirfen nur von zuver-
lassigem Personal durchgefiihrt werden. Gesetzlich
zuldssiges Mindestalter beachten!

Nur geschultes oder unterwiesenes Personal einsetzen,
Zusténdigkeiten des Personals flir das Bedienen, Rii-
sten, Warten, Instandsetzen klar festlegen!

Sicherstellen, dass nur dazu beauftragtes Personal an
dem Produkt titig wird!

Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder
im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches
Personal nur unter standiger Aufsicht einer erfahrenen
Person an dem Produkt titig werden lassen!

2.4 Lage von Sicherheitsplaketten und Kennzeichnung

A
Q)
Jad]

tung nicht 6ffnen,
Quetschgefahr

Vorsicht!
Heilke Oberflache

Grundlegende Sicherheitshinweise

Arbeiten an elektrischen Ausriistungen des Produktes
diirfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unter-
wiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft geméaf den elektrotechnischen Regeln
vorgenommen werden.

Arbeiten an Fahrwerken, Brems- und Lenkanlagen darf
nur hierfiir ausgebildetes Fachpersonal durchfiihren!

An hydraulischen Einrichtungen darf nur Personal
mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen in der
Hydraulik arbeiten!

Das Gerit regelméafig reinigen, insbesondere im Aus-
puft- und Motorenbereich. Andernfalls besteht erhohte
Brandgefahr!



Anlieferungszustand und Lieferumfang

3 Anlieferungszustand und Lieferumfang

Produktverpackung Kontrolle der Originalverpackung

Anbaurahmen AN-115-001TS

"

Schnellwechsler ohne Antrieb AN-002-001TS

Schnellwechsler mit Antrieb AN-001-002TS

Antriebssatz AN-115-002TS

Lieferumfang

Uberpriifen Sie die gelieferten Anbausitze auf Ubereinstimmung.
Der Lieferumfang ist anhand der Ersatzteilliste zu kontrollieren.
Die Transportverpackung ist dem Recycling zuzufiihren.



Das Tielbiirger Schnellwechselsystem

4 Komponenten des Tielbiirger Schnellwechselsystems

4.1 Anbausitze fiir Rasentraktoren

fiir Anbaugerite:
ohne Antrieb: Anbaurahmen AN-115-001TS
Schnellwechsler ohne Antrieb AN-002-001TS
it Antrieb: Anbaurahmen AN-115-001TS

Schnellwechsler mit Antrieb AN-001-002TS
Antriebssidtze AN-115-002TS

Die Anbausitze passen fiir folgende Modelle:

Kubota GR 2100 - IWD

4.2 Komponenten des Tielbiirger Schnellwechselsystems

Anbaurahmen Schnellwechsler m. Antrieb Antriebssatz Schnellwechsler o. Antrieb

4.3 Zubehor

Réumschild ts125 Frontgewicht Kehrmaschine tk520 Mehrzweck-Streuer tm30

mind. erforderlich mind. erforderlich mind. erforderlich mind. erforderlich
1+4 1+4 1+2+3 1+2+3

Fragen Sie Thren autorisierten Tielbiirger Fachhéndler nach den aktuellen Anbaugeréten.
Weitere Informationen erhalten Sie auch liber Internet: www.tielbuerger.de
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5 Montage

5.1 Vorbereitende Mafinahmen vor der Montage

JAN

GEFAHR!
In der Nahe von laufenden Antrieben besteht erhdhte Verletzungsgefahr. Sicherheitstechnische
Hinweise beachten.

VAN

WARNUNG!
Motor ausschalten und abkihlen lassen. Die Maschine muss gegen unbeabsichtigtes Starten
gesichert sein. ZiindschlUssel abziehen und Feststellbremse aktivieren.

WICHTIG!

Anhand der Ersatzteilliste dieser Anleitung ist die Vollstandigkeit der gelieferten Bausatze zu Uber-
prufen.

Die Montage des Schnellwechslerssystems ist nur von einem Motorgerate-Fachhandler auszufihren.
Bevor Sie beginnen, verschaffen Sie sich einen Uberblick (iber den Montageablauf und tber die
erforderlichen Teile und Werkzeuge.

Die Maschine muss sich in technisch einwandfreiem, sauberem Zustand befinden.
Sicherheitstechnische Hinweise und Betriebsanleitung des Rasentraktor-Herstellers beachten.

Die Montage entsprechend folgender Anleitung sollte auf einer hhenverstellbaren Arbeitsbiihne erfolgen.

WICHTIG!
Sicherheitsvorschriften der Arbeitsbiihne beachten!

Méhwerk auf Kantholz absenken.
Rasentraktor mit Radkeilen gegen

7 x Wegrollen sichern.
o
LB = WICHTIG!
Hierzu die Betriebsanleitung des
1x Herstellers beachten!




Montage

5.2 Montagehinweise
Sehr geehrter Kunde,

seitens der Rasentraktor- und Gerétehersteller findet im Sinne des technischen Fortschritts eine stetige Modell-
pflege statt. Dadurch konnten Beschreibungen oder Abbildungen in dieser Anleitung nicht mit den tatsichlichen
Gegebenheiten am Rasentraktor iibereinstimmen.

Waihlen Sie anhand Thres Anbaurahmens eine der nachfolgenden Spalten aus.

Spalte __ A = Anbauteile ohne Schnellwechsler,

fiir fest angebautes Zubehdr
Spalte _B = Anbauteile mit Schnellwechsler,

fiir nicht angetriebene Geréte (z.B. Raumschild)
Spalte _ C = Anbauteile mit Schnellwechsler mit Antrieb,

fiir angetriebene Gerite (z.B. Kehrmaschine ) und
fiir nicht angetriebene Geréte

1) Bei der Montage sind nur die Schritte durchzufiihren, die in der ausgewihlten Spalte mit einem Punkt ®
gekennzeichnet sind. Markieren Sie die zutreffende Spalte mit einem Textmarker.

2) Die vorgegebene Reihenfolge der Montageanleitung ist unbedingt einzuhalten!

GEFAHR!
A Zur Montage der Anbauteile ist es notwendig Schutzeinrichtungen zu entfernen. Es ist daher un-
bedingt darauf zu achten, dass diese nach Abschlu® der Montage wieder angebrachtsind. Daher
dirfen keine der folgenden Arbeitsschritte auRer acht gelassen werden.

A GEFAHR!
Nachfolgende Montage darf nur vom Fachhandler ausgefuhrt werden.




Montage
5.3 Montage des Anbaurahmens

Anbaurahmen AN-115-001TS.

Rasentraktor GR2100 48 CEC2

Iﬂl; Betriebsanleitung des Rasentraktor-
herstellers lesen!

Antriebssatz AN-115-002TS.

Kabel der Beleuchtung l6sen.

Haubenhalterung entfernen.

Haube abnehmen.




Montage

ATBC
Demontierte Teile mit Wiederverwenundung. o0 e
e o Demontierte Teile ohne
Wiederverwenundung.
Anbaurahmen montieren! ( 20 B J
2xM10x 35 Montageplatte mit Sechskantschrauben, Scheibe ,
.E Scheibe und Mutter montieren.
4 x10,5-20-2
2 xM10
Korrekt montierte Montageplatte. L 2 A( J
Mihwerk absenken. L 2 A( J
Lasche positionieren L 2L A( J
2x M8 x 35
2 x 8,4-25-2
mit Sechskantschraube,
Scheibe, Scheibe und
Mutter montieren.




Montage

2x 10,5-25-4

Scheibe, Scheibe und Hiilse auf die Innensechs-
kantschraube schieben.

AlB|C
mit Sechskantschraube, Scheibe, Scheibe und |@|@|®
Mutter montieren (Anschlag).
Korrekt montierte Lasche
% Winkel positionieren o0 e
2 x 8,4-25-2
mit Sechskantschraube,
2 A M8 Scheibe, S(.:helbe und
Mutter montieren.
Korrekt montierte Lasche und Winkel. LI JL
4 x M10 x 40
ka H! .
% Innensechskantschraube mit Scheibe durch die |@|@®|®
Bohrung des Winkels und der Montageplatte
schieben.
2x M10x 45
In Fahrtrichtung rechts oo o




Montage
AlB|C

In Fahrtrichuntg links o0 0

Abgaslenke, Scheibe, Scheibe und Hiilse auf die
Innensechskantschraube schieben.

Schnellkupplung positionieren (obere Bohrungen) L0

mit Sechskantmutter
lose vormontieren.

Sechskantschraube durch die untere Bohrung der o0 0
Schnellkupplung schieben.

Scheibe und Hiilse auf die Sechskantschraube
schieben.

1 xM10x 25

-

Mit Sechskantmutter
montieren.

Alle Schraubeverbindungen fest anziehen. 000

Mihwerk anheben. 000

13



Montage

Muttern montieren.

Motorhaubenhalterung
und Lichtkabel wieder
befestigen.

Antriebssatz montieren!

Sechskantschraube mit Federring durch die Boh-
rung der Keilriemenscheibe schieben.

Die Hiilse auf die Sechs-
kantschraube schieben.

An der Keilriemenscheibe vom Rasentraktor an-
flanschen.

WICHTIG!
Anziehmoment: 20 - 25 Nm




Montage
B[C

>

Korrekt montierte Keilriemenscheibe. o060

Winkelgetriebe positionieren und den Keilriemen o060
auflegen.

N\

H

Winkelgetriebe mit Sechskantschraube, Scheibe,
Scheibe und Mutter an der Montageplatte mon-
tieren.

2xMI10x 25

H

N
o

<

—

(=]

Innensechskantschraube mit Scheibe durch die
Bohrung des Winkels und der Montageplatte
schieben.

4 x M10 x 45




Montage

4 x 10,5-25-4

In Fahrtrichtung links:

Abgaslenker, Scheibe, Scheibe und Hiilse auf die
Innensechskantschraube schieben.

In Fahrtrichutng rechts:

Scheibe, Scheibe und Hiilse auf die Innensechs-
kantschraube schieben.

7

2xM10

Schnellkupplung positionieren.

Mit Sechskantmutter
lose vormontieren.

k

Sechskantschraube mit Scheibe durch die untere
Bohurng der Schnellkpplung schieben.

Hinter der Schnellkupplung Scheibe und Hiilse
halten.

Die Schraube durch Scheibe, Hiilse und Monta-
geplatte schieben und mit Scheibe und Sechskant-
mutter montieren.

Scheiben und Mutter entfernen.

Demontierte Teile mit
Wiederverwendung.

1xM12 x 65

Y
N

Keilriemenspanner mit Sechskantschraube, Scheibe
und Mutter an der Bohrung des Winkelgetriebehal-
ters montieren.

16
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5.4 Montage des Anbaurahmens und des Antriebssatzes ATBTC

Sechskantschraube mit Scheibe durch die Bohrung L
im Winkel und dem Rahmen schieben.

Mit Scheibe und Mutter
sichern.

Korrekt montierter Keilriemenspanner. [

Keilriemenspanner gegen die Federkraft auslenken. ®

Dazu die Zugfeder hinter der Mutter festklemmen.

9 Keilriemen auflegen. ®
GEFAHR!
A Keilriemenscheibe nur bei abgezo-
genem Zindschlussel durchdrehen.
o

’ Zugteder freimachen, so dass der Keilriemenspan-
. . . .
.| nerin Funktion tritt.

A VORSICHT!
Quetschgefahr!

Feder steht unter Spannung!

17
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Keilriemenschutz positionieren.

Mit Sechskantschrau-
ben und Scheiben mon-
tieren.

r

Scheibe auf Sechskantschraube schieben.

Winkel positionieren.

Mit Scheibe und Mutter montieren.

' Winkel mit Sechs-
kantschraube, Schei-
ben und Mutter an den
Schutz montieren.

i

H

2xM8x35

2x 8,4-25-2

Eingriffschutz positionieren.

Mit Scheiben und Muttern montieren.

Demontierte Teile mit
. Wiederverwendung
. montieren.

18
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AlB|C
Miherdeck anheben. o
Allte teile ausrichten, dann die Schraubeverbindungen o

fest anziehen.

19



Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme

6.1 Grundlegende Sicherheitshinweise fiir den Normalbetrieb

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen!
Vor Arbeitsbeginn sich an der Einsatzstelle mit der
Arbeitsumgebung vertraut machen. Zur Arbeitsum-
gebung gehoren z. B. die Hindernisse im Arbeits- und
Verkehrsbereich, die Tragfahigkeit des Bodens und
notwendige Absicherungen der Einsatzstelle zum
offentlichen Verkehrsbereich.

Malinahmen treffen, damit die Maschine nur in siche-
rem und funktionsfdhigem Zustand betrieben wird!
Maschine nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtun-
gen und sicherheitsbedingten Einrichtungen, z.B.
l16sbare Schutzeinrichtungen, Schallddmmungen, Ab-
saugeinrichtungen, vorhanden und funktionsfahig sind!
Vor jedem Einsatz Maschine auf duf3erlich erkennbare
Schiaden und Mingel priifen! Eingetretene Veridnde-
rungen (einschlieBlich der des Betriebsverhaltens)
sofort dem Fachhéndler melden! Maschine ggfs. sofort
stillsetzen und sichern!

Bei Funktionsstorungen Maschine sofort stillsetzen
und sichern! Stérungen umgehend beseitigen lassen!
Maschine nur vom Fahrerplatz aus starten!

Ein- und Ausschaltvorgénge, Kontrollanzeigen geméf3
Betriebsanleitung beachten!

Vor Einschalten/Ingangsetzen der Maschine sicher-
stellen, dass niemand durch die anlaufende Maschine

gefdhrdet werden kann!

Vor Fahrtantritt/Arbeitsbeginn priifen, ob Bremsen,
Lenkung, Signal- und Beleuchtungseinrichtungen
funktionsfahig sind!

Vor dem Verfahren der Maschine stets die unfallsichere
Unterbringung des Zubehors kontrollieren!

Bei Befahren offentlicher Stralen, Wege, Plitze die
geltenden verkehrsrechtlichen Vorschriften beachten
und ggfs. Maschine vorher in den verkehrsrechtlich
zuldssigen Zustand bringen!

Bei schlechter Sicht und Dunkelheit grundsétzlich fiir
ausreichende Beleuchtung sorgen!

Stets ausreichenden Abstand zu Baugrubenrdndern und
Boschungen halten!

Jede Arbeitsweise unterlassen, die die Standsicherheit
der Maschine beeintrichtigt!

Hénge nicht in Querrichtung befahren; Arbeitsausrii-
stung und Ladegut stets in Bodennéhe fiihren, beson-
ders bei Bergabfahrt!

Im Gefille Fahrgeschwindigkeit stets den Gegebenhei-
ten anpassen! Nie im, sondern immer vor dem Geflle
in die niedrigere Fahrstufe schalten!

Beim Verlassen der Maschine grundsétzlich die Ma-
schine gegen unbeabsichtigtes Wegrollen und unbe-
fugtes Benutzen sichern!

WARNUNG!

Vor Benutzung des Rasentraktors ohne Anbaugeréat die Klauenkupplung an der Schnellwechsler mit
dem Schutz abdecken und durch die Schraube sichern.

1) Schutzklappe schlieBen.
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2) Schutzklappe mit der Schraube sichern.



7 Wartung und Pflege

7.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

A

Wartung und Pflege

GEFAHR!

erhéhte Brandgefahr!

Das Gerat regelmaRig reinigen, insbesondere im Auspuff- und Motorenbereich. Andernfalls besteht

In der Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell-,
Wartungs- und Inspektionstitigkeiten und -termine
einschlieflich Angaben zum Austausch von Teilen/
Teilausriistungen einhalten! Diese Téatigkeiten darf
nur Fachpersonal durchfiihren. Sieche Wartungsplan.
Bedienungspersonal vor Beginn der Durchfiihrung
von Sonder- und Instandhaltungsarbeiten informieren!
Aufsichtsfithrenden benennen!

Bei allen Arbeiten, die den Betrieb, die Produktions-
anpassung, die Umriistung oder die Einstellung der
Maschine und ihrer sicherheitsbedingten Einrichtungen
sowie Inspektion, Wartung und Reparatur betreffen,
Ein- und Ausschaltvorgéinge gemil der Betriebsan-
leitung und Hinweise fiir Instandhaltungsarbeiten
beachten! Instandhaltungsbereich, soweit erforderlich,
weitrdumig absichern!

Ist die Maschine bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
komplett ausgeschaltet, muss sie gegen unerwartetes
Wiedereinschalten gesichert werden:

-Schliissel abziehen

-an Starteinrichtung Warnschild anbringen.
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durchfiih-
ren, wenn die Maschine auf ebenem und tragfihigem
Untergrund abgestellt, gegen Wegrollen und Einknik-
ken gesichert ist!

Einzelteile und groBere Baugruppen sind beim Aus-
tausch sorgfiltig an Hebezeugen zu befestigen und zu
sichern, so dass hiervon keine Gefahr ausgehen kann.
Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge
sowie Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft
verwenden! Nicht unter schwebenden Lasten authalten
oder arbeiten!

Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfen benutzen!
Alle Griffe und Tritte von Verschmutzung, Schnee und
Eis frei halten!

Maschine, und hier insbesondere Anschliisse und
Verschraubungen, zu Beginn der Wartung/Reparatur
von Ol, Kraftstoff oder Pflegemitteln reinigen! Keine
aggressiven Reinigungsmittel verwenden! Faserfreie
Putztiicher benutzen!

Vor dem Reinigen der Maschine mit Wasser oder
Hochdruckreiniger oder anderen Reinigungsmitteln
alle Offnungen abdecken/zukleben, in die aus Sicher-
heits- und/oder Funktionsgriinden kein Wasser/Dampt/
Reinigungsmittel eindringen darf. Besonders gefdhrdet
sind Elektromotoren und andere spannungsfiihrende
Bauteile.

Nach dem Reinigen sind die Abdeckungen/Verklebun-
gen vollstindig zu entfernen!

Nach der Reinigung alle Kraftstoff- und Ol-Leitungen
auf Undichtigkeiten, gelockerte Verbindungen, Scheu-
erstellen und Beschddigungen untersuchen! Festge-
stellte Méngel sofort beheben!

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten geldste
Schraubenverbindungen stets festziechen!

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen
beim Riisten, Warten und Reparieren erforderlich,
hat unmittelbar nach Abschluss der Wartungs- und
Reparaturarbeiten die Remontage und Uberpriifung
der Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Fiir sichere und umweltschonende Entsorgung von Be-
triebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen sorgen!
Die elektrische Ausriistung einer Maschine ist regel-
miBig zu inspizieren/priifen. Méngel, wie lose Ver-
bindungen bzw. angeschmorte Kabel, miissen sofort
beseitigt werden.

Bei Arbeiten an Hochspannungsbaugruppen nach dem
Freischalten der Spannung das Versorgungskabel an
Masse anschliefen und die Bauteile z. B. Kondensa-
toren mit einem Erdungsstab kurzschlieen!
Verbrennungsmotoren niemals in geschlossenen oder
beengten Raumlichkeiten laufen lassen. Die Abgase
enthalten giftiges Kohlenmonoxidgas.

Die fiir den jeweiligen Einsatzort geltenden Vorschrif-
ten befolgen!

Schweil3-, Brenn- und Schleifarbeiten an der Maschine
nur durchfiihren, wenn dies ausdriicklich genehmigt
ist. Z. B. kann Brand- und Explosionsgefahr bestehen!
Vor dem Schweillen, Brennen und Schleifen Maschi-
ne und deren Umgebung von Staub und brennbaren
Stoffen reinigen und fiir ausreichende Liiftung sorgen
(Explosionsgefahr)!

Alle Leitungen, Schlduche und Verschraubungen
regelméBig auf Undichtigkeiten und &uBerlich erkenn-
bare Beschiadigungen iiberpriifen! Beschiddigungen
umgehend beseitigen! Herausspritzendes Ol kann zu
Verletzungen und Brénden fiihren.
Schallschutzeinrichtungen an der Maschine miissen
wihrend des Betriebes in Schutzstellung sein.
Vorgeschriebenen personlichen Gehorschutz tragen!
Beim Umgang mit Olen, Fetten und anderen che-
mischen Substanzen die fiir das Produkt geltenden
Sicherheitsvorschriften beachten!

Vorsicht beim Umgang mit heilen Betriebs- und
Hilfsstoffen (Verbrennungs- bzw. Verbrithungsgefahr)!

WICHTIG! Achten Sie auf
« Kraftstoff- und Olaustritt, ggf. beseitigen

« festen Sitz von Schrauben und Muttern, ggf. festziehen
* Leichtgangigkeit aller beweglichen Teile, ggf. schmieren
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Mogliche Storungen und ihre Beseitigung

8 Mogliche Storungen und ihre Beseitigung

Storung

Ursache

Abhilfe

Keilriemenlauf nicht 1.0.

Keilriemenscheibe nicht korrekt
montiert

Zentrierung der Keilriemenscheibe prii-
fen; die Anlageflichen miissen sauber und
gratfrei sein

Schleifgerdusche

Keilriemen l4uft nicht {iber den
Keilriemenspanner

Keilriemen und Keilriemenspanner ent-
sprechend der Montageanleitung auflegen

Vorzeitiger Keilriemen-
verschleifl

Beriihrung der Keilriemenflan-
ken und der Keilriemen-Spann-
rolle

Keilriemenspanner entsprechend der
Anleitung neu ausrichten

22




Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten

9 Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten

@ WICHTIG

Die Spalte ,Bemerkung* hilft Ihnen, Teile zu identifizieren. Verwenden Sie ausschlieRlich Originaler-
satzteile vom Hersteller. Dadurch wird die sichere Funktion des Gerates gewahrleistet. Positions-
nummern in Klammern sind Verschleifl3teile.

IMPORTANT

Under ,remarks” you will be able to identify the parts. Please use only genuine spare parts of the
manufacturer. Only this way, a safe operation of the machine is guaranteed.

23



Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten

24



Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten

01N IPNWUBYSYIS oreuogesa opeq nu uo3exoy sued x1s g no1oyg IOPNUIUBYSYIIS z Z900-010-dH 8T
STXOTIN INDSHURYSYIS o[euo3esa o)A 3]0q uo3exaH sued XIS € SIA qNBIYOSIULRYSYIIS z Z$11-020-OH LT
SPXOTIN  OnISjuBSNOsouU] B[ognIq A MIIIS UR[[Y sSNquJ SIA 9qNBIYISIULRSYIISUUU] z Z811-0S0-OH 9T
STXOTIN INDSHURYSYIS o[euo3esa o)A 3]0q uo3exaH sued XIS € SIA qNBIYOSIULRYSYIIS z Z$#11-020-OH ST
9°1X0TXS 01 SADIS B[[opuoy oysem S[[opuoy 9qIads 4 Z2600-010-MH 144
01N REIL Y IN oreuogesa opeq nu uo3exoy sued x1s g no1oyg IOPNUIUBYSYIIS z Z900-010-dH €T
9°1X0TXS 01 SADIS B[[opuoy oysem S[[opuoy 9qIads 4 Z2600-010-MH C
01N REIL Y IN oreuogesa opeq nu uo3exoy sued x1s g no1oyg IOPNUIUBYSYIIS z Z900-010-dH 12
0ZX0IIN INDSHURYSYIS o[euo3esa o)A 3]0q uo3exaH sued XIS € SIA qNBIYOSIULRYSYIIS z Z¢11-020-OH 0C
9°1X0TXS 01 SADIS B[[opuoy oysem S[[opuoy 9qIads 4 Z2600-010-MH 61
GTXSIN INDSHURYSYIS o[euo3esa o)A 3]0q uo3exaH sued XIS € SIA qNBIYOSIULRYSYIIS z Z$80-020-OH 81
TXSTXP'8 SADIS B[[opuoy oysem S[[opuoy 9qIads 4 Z.00-090-MH L1
SN REIL Y IN oreuogesa opeq nu uo3exoy sued x1s ¢ no1oyg IOPNUIUBYSYIIS z ZG00-010-dH 91
GEXOTIN INDSHURYSYIS o[euo3esa o)A 3]0q uo3exaH sued XIS € SIA qNBIYOSIULRYSYIIS z Z911-020-OH S1
SPXOTIN INDSHURYSYIS o[euo3esa o)A 3]0q uo3exaH sued XIS € SIA qNBIYOSIULRYSYIIS z Z811-020-OH !
9°1X0TXS 01 SADIS B[[opuoy oysem S[[opuoy 9qIads 9 Z2600-010-MH €l
01N IPNWUBYSYIS oreuogesa ope(q nu uo3exoy sued x1s ¢ no1oyg IOPNUIUBYSYIIS ¥y 2900-010-dH 4l
PXSTXS 01 SADIS B[[opuoy oysem S[[opuoy 9qIads 4 2600-0S0-MH IT
01N IPNWUBYSYIS oreuogesa ope(q nu uo3exoy sued x1s g no1oyg IOPNUIUBYSYIIS z 2900-010-dH 01
Jeipuey BAST] J[pueH agusIog RS ! €10-010-fH 6
[9PUsH BAST] PAST] 191A97] [94°H [ S006-€¥1-100-NV 8
auurdaip ©zZ21no1s eurdg urd pasuryg 9[idnon jurdsdders|-1qoy I Z800-800-ZV L
109 oqnp, aqn], nednj, 4oy [ $006-9C0-060-Nd 9
uroq £[0000g ysng 1ouISSNo)) asyong ¥ Z090-1£2-0d S
[9qUIA arejosuy 9PIS a1enbyg [OqUIM ¢ S006-S00-0¥¢-dd 4
9894 eJels onguoy, JuelL], oyose] ¢ S006-TC0-065-4d €
1o1s0syy ojudwreddess 1p ogqny, wo)sAs Sunnoi ses jsneyxy  judwaddeyos p nednj, IMuo[se3qy I 9006-Z¥S-0v1-vd z
Ae[d BIIQUIASSY [P BHSeI] orerd A[quassy o3euow ap anbeg apedodeiuon I S006-0¥€-7€€-vd I
JoZurusrowag ey IN-sSuluseg  IN-OpIg
QUOIZBAIJSSO @ @ @ @ @ %) 901POJ "IN 'sod
SYIewy ‘Jueng) _quNu J[oNIY 'sod
oanbrewoy 910 0URIYY doy
Sunyroweg asjouAduRg QUOIZLIOSI(] uondrosag uoneudisoq Sunuyorezag [yezuy ouuwnupsdg  IN-'Sod

25



Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten

26



Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten

1@l ouoizex 1p B[[ON Sunds uorsuayxyg uonoeI} Op HOSSAY 19pey3ny I $006-200-010-1H (0€)
GOXZIN IoNWASe T oJuedo0[qOINE Ope(d nuso0] 9J0I0S 9p NOIOY Iopnwis3uniayorg I Z/00-0€0-4H 62
GOXZIN ONISIUBYSIYOS oreuo3esa A 3]0q uo3exaH sued xIs € mtw 9QqNEeIYOSIUBSYOAS I Z961-010-OH 8T
[[owwens 2103IPUd} Oy Ka1nd Suruorsuay, Inopuo} Joren) orjoruuedg I S006-601-200-ZV (L2)
01N IOPNUIUEBYSYOS oreuo3es? opeg nu uo3exoy sued XIS € no1oqg IOPNUIUEBYSYIS C 2900-010-dH 9C
0EXSIN ONISIUBYSIYOS oreuo3esa A J]0q uo3exaH sued xIs € mtw 9QqNEeIYOSIUBSYOAS G 2680-020-OH ST
Jowwensg 210}1pUd], JIouoISua], Inapuay, Jouuedg I S006-601-200-ZV %2
Suwof ©£[0200g ysng JouIssno) osyong 4 L¥1-090-VH (€2)
STXSTXE SADS B[[opuoy oysem S[opuoy 9qIadS 9 Z110-010-MH (44
G]/XSIN ONISIUBYSIYOS o[euo3esa A J]0q uo3exaH sued XIS & SIA 9QqNEeIYOSIUBSYOAS I 2901-020-OH 12
SADSWSISII eI33o[ng Aaqmnd 1199-A S1nod SqIoYOSUSUISLIIoR] [ S006-¥C1-100-Xd 0¢
0TX9N Jnsogualn elena[y euldg MIIDS 195 PaNO[S I[IASYD ynsspurman ¢50-¢C0-dH 61
GLXSIN ONISIUBYSIYOS o[euo3esa A J]0q uo3exaH sued XIS & SIA 9QqNEeIYOSIUBSYOAS C Z$60-020-OH 81
21A@1] 19p[oyIean) 9p duoissiwser) opoddng WS pys Ieon Ip Judwaurenus, p 1oddng SYUI] 19)[BYQQILIOD) I S006-1¥€-Z€€-VA Ll
JSUOA JOP[OYIBdD) IS duorssiwsen oproddng 1Jo[ prys Ieon) €3 Juswaurenud, p oddng SIYOI 19)[BYIQLIRN) I S006-2FE-TEE-VA 91
TeaZ[oqUIA o1AUTY OALIP [oAdg o[3ue,p I0AUNY QLA AUIA I 870-910-ZV (9]
SN IOPNUIUEBYSYOS oreuo3es? opeq nu uo3exay sued XIS € no1oqg IOPNUIUEBYSYIS ¥ Z500-010-dH Tl
SADSWSISIIH eI33o[ng Aaqmnd 1199-A o::ow 9qIoYdSUSUISLIIoR] [ S006-8¥¥-100-2ZV €l
0TX9N Jnsogualn eleno[y euldg MIIDS 195 PIRO[S I[IAYD ynsspurman (4 ¢50-¢C0-dH 4!
8V Apys3uaadg 0921)SB[d O[[oUY Ioysem Jundg 110SS91 op angeg Surepaq S Z800-010-LH 11
SADSWSISTIH eI33oIng Aaqmnd 1199-A S1nod SqIoYOSUSUISLITIoR] [ S006-L¥¥-100-2ZV 01
TXSTXP'8 SADIS B[[opuoy oysem S[[opuoy 9qIadS 14 ZL00-010-MH 6
19p[oH ouoddng ojerd Sununojy Hoddng IeH I S006-795-00Z-VA 8
9IX8IN ONISIUBYSIYOS oreuo3esa A 3]0q uo3exaH sued XIS & SIA 9QqNEBIYOSIUBSYOAS I 2780-020-OH L
EXCTXY'8 SADIS B[[opuoy oysem S[[opuoy 2qIadS 14 Z.00-0S0-MH 9
0TXSIN ONISIUBYSIYOS oreuo3esa A 1]0q uo3exaH sued XIS & SIA 9QqNEBIYOSIUBSYOAS ¥ Z€80-020-OH S
9°1X0TXS 01 SADIS B[[opuoy oysem S[[opuoy 2qIadS (4 Z2600-010-MH 14
01N IOPNUIUEBYSYOS oreuo3es? opeg nu uo3exdy sued XIS € no1oqg IOPNUIUEBYSYIS C 2900-010-dH €
#sye ou01Za)01d uonod}0Id M211014 Znyos I Z¢SH-0v1-VA T
[osy2a ou01Za)01d uonod0Id In2309)01d Znyos I S006-9%v1-vI11-NV I
JoFurmpowog @ @ @ @ @ ey IN-s3ulusag  IN-opIg
JUOIZBAIISSQ 20 Q0IPOJ “IN 'sod
SYTRWY Juend) Joquinu Aoy 'sod
onbreway 910 QOUAIIY doy
Sunyowog Js[ouAduUdg QUOIZLIISA(] uonduosaqg uoneusdsog Sunuyorozog yezuy RwwnulERIsdg  IN-SOd



11 Einbauerklirung

Einbauerklirung

entsprechend der EG-Richtlinie 2006/42/EG
Herstellererklirung gemiifl 98/37/EG gilltig bis 28.12.2009

Hersteller:  Julius Tielbiirger GmbH & Co.KG
Maschinenfabrik
Postdamm 12
D-32351 Stemwede-Oppenwehe

Bevollméchtigter fiir die technischen Unterlagen:
Herr Jorg Tielbiirger
Julius Tielbiirger GmbH & Co.KG
Maschinenfabrik
Postdamm 12
D-32351 Stemwede-Oppenwehe

Hiermit erkldren wir, dass das Produkt
Anbaurahmen : AN-115-001TS

mit allen einschldgigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, sowie der
bis 28.12.09 giiltigen EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG in Ubereinstimmung ist.

Folgende harmonisierte Normen (oder Teile dieser Normen) wurden angewendet:

EN ISO 12100:2004, EN 349:1993 +A1:2008, DIN EN ISO 9001:2000,

Achtung:

Wir weisen darauf hin, dass die Inbetricbnahme so lange untersagt ist, bis festgestellt
wurde, dass die Maschine, in die dieses Produkt eingebaut wird, den Bestimmungen der ihr
zugrunde liegenden Richtlinie entspricht.

Stemwede, den 18.12.2009

KR-361-172TS
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