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Die Betriebsanleitung

1 Die Betriebsanleitung

1.1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung soll erleichtern, die Maschine
kennenzulernen und ihre bestimmungsgemafBen Ein-
satzmoglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthélt wichtige Hinweise, die
Maschine sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu be-
treiben. Thre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden,
Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und
die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer der Maschine
zu erhdhen.

Die Betriebsanleitung ist um Anweisungen aufgrund
bestehender nationaler Vorschriften zur Unfallverhii-
tung und zum Umweltschutz zu erginzen.

Die Betriebsanleitung muss stindig am Einsatzort der
Maschine verfiigbar sein.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen
und anzuwenden, die mit Arbeiten mit/an der Ma-
schine z. B.

- Bedienung, einschlieflich Riisten, Storungsbehebung
im Arbeitsablauf, Beseitigung von Produktions-
abfillen, Pflege, Entsorgung von Betriebs- und
Hilfsstoffen

- Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandsetzung)
und/oder

- Transport beauftragt ist.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwen-

derland und an der Einsatzstelle geltenden verbindli-

chen Regelungen zur Unfallverhiitung sind auch die
anerkannten fachtechnischen Regeln fiir sicherheits-
und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.



Die Betriebsanleitung

1.2 Warnhinweise und Symbole

|[!_gj| Betriebsanleitung lesen

GEFAHR!
bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

kénnen Tod oder schwerste Verletzungen eintreten.

VORSICHT!
bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
kénnen leichte Verletzungen eintreten.

WICHTIG!
bezeichnet Anwendungstipps und andere nitzliche Informationen.

WARNUNG!
A bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises

Kein Werkzeug verwenden

Auf Werkbank arbeiten

\- Symbol

~—  Typ
N—o———— Anzahl

Symbol Typ Erklarung
Beispiele:
Schraube M8 x 16 M = Metrisch
S = Durchmesser in mm
16 = Lange in mm
Scheibe 8,1-58-5 8,1 = Innendurchmesser
58 = AuBlendurchmesser
5 = Materialstarke in mm
Mutter MS (S) M = Metrisch
8 = Innendurchmesser in mm
S = Sicherungsmutter
Ring-Maulschliissel 8 8 = Grofe in mm
Sechskantschraubendreher
Schraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher PZ2 PZ2 = Pozidrive Grofie 2
PH2 PH2 = Phillips GrofBle 2




Grundlegende Sicherheitshinweise

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemiifie Verwendung

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch konnen bei ihrer Verwendung Gefahren fiir
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Be-
eintrachtigungen des Produktes und anderer Sachwerte
entstehen.

Das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand
sowie bestimmungsgeméiB, sicherheits- und gefah-
renbewul3t unter Beachtung der Betriebs- und Mon-
tageanleitung montieren! Insbesondere Storungen,
die die Sicherheit beeintréchtigen kdnnen, umgehend
beseitigen (lassen)!

Das Produkt ist ausschlieBlich zur Montage an die
vom Hersteller freigegebenen Maschinen und ist fiir
das vom Hersteller zugelassene Zubehor bestimmt.
Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung,
wie z.B.in Verbindung mit selbstgebautem Zubehor
gilt als nicht bestimmungsgemal. Fiir hieraus resul-
tierende Schéden haftet der Hersteller/Lieferer nicht.
Das Risiko trigt allein der Anwender.

2.2 Organisatorische MaAinahmen

Die Betriebs- und Montageanleitung stéindig am Ein-
satzort der Maschine griftbereit aufbewahren!
Erginzend zur Betriebs- und Montageanleitung allge-
meingiiltige gesetzliche und sonstige verbindliche Re-
gelungen zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz
beachten und anweisen!

Derartige Pflichten kdnnen auch z. B. den Umgang
mit Gefahrstoffen oder das Zurverfiigungstellen/
Tragen personlicher Schutzausriistungen oder straflen-
verkehrsrechtliche Regelungen betreffen.

Betriebs- und Montageanleitung um Anweisungen
einschlieBlich Aufsichts- und Meldepflichten zur
Beriicksichtigung betrieblicher Besonderheiten, z.
B. hinsichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsabldufen,
eingesetztem Personal, ergidnzen.

Das mit Tatigkeiten an der Maschine beauftragte Per-
sonal muss vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung,
und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise,
gelesen haben. Wiahrend des Arbeitseinsatzes ist es zu
spit. Dies gilt in besonderem Mafe fiir nur gelegent-
lich, z. B. beim Riisten, Warten, an der Maschine tétig
werdendes Personal.

Zumindest gelegentlich sicherheits- und gefahrenbe-
wuBltes Arbeiten des Personals unter Beachtung der
Betriebsanleitung kontrollieren!

Das Personal darf keine offenen langen Haare, lose
Kleidung oder Schmuck einschliefSlich Ringe tragen.
Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch Héngenblei-
ben oder Einziehen.

Beim Betrieb von Anbaugerdten mufl das Méhwerk
ausgeschaltet sein.

Mahen Sie nicht an Héngen mit einer Neigung iiber
10° (17%).

Beachten Sie, dass es keinen ,,sicheren” Hang gibt.
Das Fahren an Héngen erfordert besondere Aufmerk-
samkeit, um ein Umstiirzen zu vermeiden!

Zur bestimmungsgeméfBen Verwendung gehort auch
das Beachten der Betriebs- und Montageanleitung
und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungs-
bedingungen.

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert,
personliche Schutzausriistungen benutzen!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Ma-
schine beachten!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an/auf der
Maschine vollzahlig in lesbarem Zustand halten!

Bei sicherheitsrelevanten Anderungen der Maschine
oder ihres Betriebsverhaltens Maschine sofort stillset-
zen und Stérung dem zustandigen Fachhéndler melden!
Keine Verdnderungen, An- und Umbauten an der
Maschine, die die Sicherheit beeintrichtigen konn-
ten, ohne Genehmigung des Herstellers vornehmen!
Dies gilt auch fiir den Einbau und die Einstellung von
Sicherheitseinrichtungen und -ventilen sowie fiir das
Schweilen an tragenden Teilen.

Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.
Diese entsprechen den technischen Anforderungen und
beinhalten Gewahrleistungs- und Garantieanspriiche.
Vorgeschriebene oder in der Betriebs- und Monta-
geanleitung angegebene Fristen fiir wiederkehrende
Priifungen/Inspektionen einhalten!

Zur Durchfithrung von Instandhaltungsmafnahmen
ist eine der Arbeit angemessene Werkstattausriistung
unbedingt notwendig.

Standort und Bedienung von Feuerloschern bekannt-
machen!

Die Brandmelde- und Brandbekdmpfungsmdglich-
keiten beachten!



2.3 Personenauswahl und -qualifikation, grundsétzliche Pflichten

Arbeiten an/mit dem Produkt diirfen nur von zuver-
lassigem Personal durchgefiihrt werden. Gesetzlich
zulédssiges Mindestalter beachten!

Nur geschultes oder unterwiesenes Personal einsetzen,
Zusténdigkeiten des Personals fiir das Bedienen, Rii-
sten, Warten, Instandsetzen klar festlegen!

Sicherstellen, dass nur dazu beauftragtes Personal an
dem Produkt titig wird!

Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder
im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches
Personal nur unter standiger Aufsicht einer erfahrenen
Person an dem Produkt tdtig werden lassen!

Arbeiten an elektrischen Ausriistungen des Produktes

2.4 Lage von Sicherheitsplaketten und Kennzeichnung

<X

Schutzeinrichtung
nicht 6ffnen

Grundlegende Sicherheitshinweise

diirfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unter-
wiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft geméaf den elektrotechnischen Regeln
vorgenommen werden.

Arbeiten an Fahrwerken, Brems- und Lenkanlagen darf
nur hierfiir ausgebildetes Fachpersonal durchfiihren!

An hydraulischen Einrichtungen darf nur Personal
mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen in der
Hydraulik arbeiten!

Das Gerit regelméBig reinigen, insbesondere den
Anbaurahmen im Auspuff- und Motorenbereich. An-
dernfalls besteht erhohte Brandgefahr!

Schutzeinrichtungen bei
laufendem Motor nicht
offnen oder entfernen.

W

Vorsicht!
HeiRe Oberflache

Vor Reparatur-, Wartungs-
und Reinigungsarbeiten Mo-

tor abstellen und Zindker-

zenstecker ziehen.



Anlieferungszustand und Lieferumfang

3 Anlieferungszustand und Lieferumfang

Produktverpackung Kontrolle der Originalverpackung

Schnellwechsler ohne Antrieb AN-002-001TS

Antriebssatz AN-1 35 g'l 02TS

Lieferumfang

Uberpriifen Sie die gelieferten Anbausitze auf Ubereinstimmung.
Der Lieferumfang ist anhand der Ersatzteilliste zu kontrollieren.
Die Transportverpackung ist dem Recycling zuzufiihren.



Das Tielbiirger Schnellwechselsystem

4 Komponenten des Tielbiirger Schnellwechselsystems

4.1 Anbausitze fiir Rasentraktoren

fiir Anbaugerite:
ohne Antrieb: Anbaurahmen AN-135-001TS
Schnellwechsler ohne Antrieb AN-002-001TS
it Antrieb: Anbaurahmen AN-135-001TS

Schnellwechsler mit Antrieb AN-001-001TS
Antriebssatz AN-135-002TS

Die Anbausitze passen fiir folgende Modelle:

4.2 Komponenten des Tielbiirger Schnellwechselsystems

Anbaurahmen Schnellwechsler m. Antrieb Antriebssatz Schnellwechsler o. Antrieb

4.3 Zubehor

Réumschild ts100 Réumschild ts125 Frontgewicht

mind. erforderlich mind. erforderlich mind. erforderlich
1 1+4 1+4
Kehrmaschine tk520 Wasserpumpe tw100 Mehrzweck-Streuer tm30 | Héacksler th200

mind. erforderlich mind. erforderlich mind. erforderlich mind. erforderlich
1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3

Fragen Sie Thren autorisierten Tielbiirger Fachhéndler nach den aktuellen Anbaugeréten.
Weitere Informationen erhalten Sie auch liber Internet: www.tielbuerger.de



Montage

5 Montage

5.1 Vorbereitende Mafinahmen vor der Montage

JAN

>

GEFAHR!
In der Nahe von laufenden Antrieben besteht erhdhte Verletzungsgefahr. Sicherheitstechnische
Hinweise beachten.

WARNUNG!
Motor ausschalten und abkihlen lassen. Die Maschine muss gegen unbeabsichtigtes Starten
gesichert sein. ZiindschlUssel abziehen und Feststellbremse aktivieren.

WICHTIG!

Anhand der Ersatzteilliste dieser Anleitung ist die Vollstandigkeit der gelieferten Bausatze zu Uber-
prufen.

Die Montage des Schnellwechslerssystems ist nur von einem Motorgerate-Fachhandler auszufihren.
Bevor Sie beginnen, verschaffen Sie sich einen Uberblick (iber den Montageablauf und tber die
erforderlichen Teile und Werkzeuge.

Die Maschine muss sich in technisch einwandfreiem, sauberem Zustand befinden.
Sicherheitstechnische Hinweise und Betriebsanleitung des Rasentraktor-Herstellers beachten.

Die Montage entsprechend folgender Anleitung sollte auf einer hhenverstellbaren Arbeitsbiihne erfolgen.

WICHTIG!
Sicherheitsvorschriften der Arbeitsbiihne beachten!

Maihwerk auf Kantholz absenken.

A GEFAHR!
Rasentraktor mit Radkeile ge-

gen Wegrollen sichern.

|
. &~ [wicHTIG!

Hierzu die Betriebsanleitung
des Herstellers beachten!




Montage

5.2 Montage
Sehr geehrter Kunde,
seitens der Rasentraktor- und Gerétehersteller findet im Sinne des technischen Fortschritts eine stetige Modell-

pflege statt. Dadurch konnten Beschreibungen oder Abbildungen in dieser Anleitung nicht mit den tatsichlichen
Gegebenheiten am Rasentraktor iibereinstimmen.

Waihlen Sie anhand Thres Anbaurahmens eine der nachfolgenden Spalten aus.

Spalte __ A = Anbauteile ohne Schnellwechsler,

fiir fest angebautes Zubehdr
Spalte _B = Anbauteile mit Schnellwechsler,

fiir nicht angetriebene Geréte (z.B. Raumschild)
Spalte _ C = Anbauteile mit Schnellwechsler mit Antrieb,

fiir angetriebene Gerite (z.B. Kehrmaschine ) und
fiir nicht angetriebene Geréte

1) Bei der Montage sind nur die Schritte durchzufiihren, die in der ausgewihlten Spalte mit einem Punkt ®
gekennzeichnet sind. Markieren Sie die zutreffende Spalte mit einem Textmarker.

2) Die vorgegebene Reihenfolge der Montageanleitung ist unbedingt einzuhalten!

GEFAHR!
A Zur Montage der Anbauteile ist es notwendig Schutzeinrichtungen zu entfernen. Es ist daher unbe-
dingt darauf zu achten, dal diese nach Abschlul® der Montage wieder angebrachtsind. Daher diirfen
keine der folgenden Arbeitsschritte aulder acht gelassen werden.

A GEFAHR!
Nachfolgende Montage darf nur vom Fachhandler ausgeflihrt werden.




Montage

Betriebsanleitung des Rasentraktor-
herstellers lesen!

Anbaurahmen AN-135-001TS komplett

Federstecker abziehen.

Bolzen entfernen.

Rammbock abnehmen.

Teile ohne Wieder-
verwendung

Schrauben demontieren.




Montage

AlB |[C
Demontierte Teile ohne Wiederverwendung. oo e
Schraube demontieren. [ 1 A J
Hiilse auf die Schrau-
be schieben.
Schraube wieder montieren. 2 Al J

Scheibe auf Bolzen schieben und mit Mutter |@|@ |@
= 2| montieren.

Schraube mit Mutter montieren. 2 Al J

Schrauben fest anziehen.

(Bei Montage mit
Antriebssatz siche
®4 Montageanleitung
Antriebssatz).

11




Montage

tieren.

Auf der anderen Seite
ebenso verfahren.

AlB|C
Scheibe und Mutter auf den Biigel schrauben, dann | @| @ | @
durch die Bohrungen des Tragers schieben.
Biigel mit Scheiben und Muttern montieren. o0 e
Muttern fest anzie-
hen.
Triger in den Bolzen hingen und mit dem Hebel |@|@|@®
sichern.
Schraube mit Scheibe durch die Bohrung des |@|(@®|®
Tragers schieben.
2 x M10 x 20
Scheibe auf die
—~ Schraube schieben.
2 x 10,5-20-2
2x11-34-3 ’
Bolzen positionieren. und mit der Schraube mon- |@|@|®

12




Montage

AlB|C
Schraube durch die oberen Bohrungen der Schnell- o
@ kupplung schieben.
4xM10x 25 . 2 Scheiben auf die
Schraube schieben.
©
ix 10,5-30-2,5 |
./ h
i N A
Mit Mutter lose vormontieren. o
@ Durch die unteren
\-’ ‘Z Bohrungen die
4xMI0 « Schrauben schieben
und mit Muttern lose
vormontieren.
Alle Schrauben fest anziehen. o
o
Antriebssatz AN-135-002TS L

13



Montage

4x13-24-2,5

‘;; Den Gewindebolzen durch die Bohrung im Halter
~ schieben.

C

Mihwerksschutz demontieren. )
— Il_!_,!_ll Betriebsanleitung des Rasentraktor-
herstellers lesen!
Mihwerksaufhingung entfernen. o
4

Demontiertes Teil ohne Wiederverwendung. L
Scheibe und Mutter auf Gewindebolzen montieren. [

Den Gewindebolzen mit Scheibe und Mutter

| sichern.

—

14




Montage

AlB|C
Komplett montierter Halter. oe0
Zollschraube demontieren. Dazu Keilriemenschei- |@|@ (@
W be mit Schliissel oder Rohrrznage kontern!
GEFAHR!
Bei Arbeiten am Keilriemen Zindschlissel
abziehen.
Keilriemenscheibe vorm Herunterfallen sichern. UL L

Demontierte Teile mit und ohne Wiederverwen- |@|@|@
dung

Keilriemenscheibe positionieren und mit Zoll-
schraube und Scheibe (demontiertes Teil mit
Wierderverwendung) montieren.

15



Montage

WICHTIG!

Anziehdrehmoment: 55-60Nm. Kon-
tern der Keilriemenscheibe mit Hilfe
der Rohrzange zur Verhinderung des
Mitdrehens!

Schutz positionieren.

Schutz mit Sechskantschrauben, Scheiben und
Muttern montieren.

Vormontierten Halter in das Langloch einhdngen.

Halter mit Schrauben und Muttern montieren.

16




Montage
B|C

>

Alle Schrauben fest anziehen. 000

Bei demontiertem Anbaurahmen, bitte den Eingriff- (@|@|@

schutz durch das Schutzblech vor dem Hineingreifen
schiitzen.

Schutzblech positionieren und mit Scheibe und L ALK
Sechskantschraube montieren.

2x 8,4-16-1,6

Anbaurahmen abnehmen und den Eingriffschutz | @|@ (@
positionieren.

Mit Sechskantschraube und Mutter montieren.

17



Montage

L |

".‘ Keilriemenspanner gegen die Federkraft auslenken.
~___ Keilriemen auf die Keilriemenscheibe des Schnell-
kupplers auflegen.

A VORSICHT!
» Quetschgefahr!

Eingriffschutz positionieren.

Om

2xM8x16

2 x8.4-16-1.6| i

\ Eingriffschutz positionieren.
\

Mit Scheiben und
Sechskantschrauben
montieren.

Anbaurahmen einhéngen und mit Hebel sichern.

18




Montage

>

B

C

= Jetzt den Keilriemen auf die Motor-Keilriemen-
. scheibe legen. Evtl. die Keilriemenscheibe etwas
durchdrehen.

GEFAHR!
Keilriemenscheibe nur bei abgezo-
genem Zindschlissel durchdrehen.

el

" W Zugfeder freimachen, so dass der Keilriemen-
‘ spanner in Funktion tritt.

VORSICHT!
Feder steht unter Spannung!
Quetschgefahr!

s Motor starten.

Il!,EH IIz)(:t(_Jr‘lr]e'bsanIeltung des Rasentraktorherstellers

GEFAHR!
Nicht in den laufenden Keilriemen greifen!

ZAN

Den korrekten Lauf des Keilriemenantriebs priifen
(Rundlauf der Keilriemenscheibe) Sieche Montage Keil-
riemenscheibe. Freilauf des Keilriemens, Beriihrung der
Keilriemenflanken an der Keilriemenspannrolle priifen,
ggf. Ausrichtung optimieren.

Om

4xM8x20

GEFAHR!

Motor wieder abschalten!

Genugend Abstand von heilRen Flachen
halten!

GEFAHR!
Nicht in den laufenden Keilriemen greifen!

FAN

19




Montage

AlB|C
@ Eingriffschutz positionieren und mit Scheiben oo
4x8,4-21-4 und Sechskantschrauben montieren.
4 x M8 x 20
Mihwerksschutz montieren. olele
IL!_,!JI Betriebsanleitung des Rasentraktor-
herstellers lesen!
Komplett montierter Anbaurahmen. Ldidld
o000
o0 e

20



Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme

6.1 Grundlegende Sicherheitshinweise fiir den Normalbetrieb

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen!
Vor Arbeitsbeginn sich an der Einsatzstelle mit der
Arbeitsumgebung vertraut machen. Zur Arbeitsum-
gebung gehoren z. B. die Hindernisse im Arbeits- und
Verkehrsbereich, die Tragfahigkeit des Bodens und
notwendige Absicherungen der Einsatzstelle zum
offentlichen Verkehrsbereich.

Malnahmen treffen, damit die Maschine nur in siche-
rem und funktionsfahigem Zustand betrieben wird!
Maschine nur betreiben, wenn alle Schutzeinrich-
tungen und sicherheitsbedingte Einrichtungen z. B.
l6sbare Schutzeinrichtungen, Schallddmmungen, Ab-
saugeinrichtungen, vorhanden und funktionsfahig sind!
Vor jedem Einsatz Maschine auf &uf8erlich erkennbare
Schiaden und Maéngel priifen! Eingetretene Veridnde-
rungen (einschlieBlich der des Betriebsverhaltens)
sofort dem Fachhéndler melden! Maschine ggfs. sofort
stillsetzen und sichern!

Bei Funktionsstorungen Maschine sofort stillsetzen
und sichern! Stérungen umgehend beseitigen lassen!
Maschinen nur vom Fahrerplatz aus starten!

Ein- und Ausschaltvorgénge, Kontrollanzeigen gemaf
Betriebs-und Montageanleitung beachten!

Vor Einschalten/Ingangsetzen der Maschine sicher-
stellen, dass niemand durch die anlaufende Maschine
gefdhrdet werden kann!

Vor Fahrtantritt/Arbeitsbeginn priifen, ob Bremsen,
Lenkung, Signal- und Beleuchtungseinrichtungen

funktionsfahig sind!

Vor dem Verfahren der Maschine stets die unfallsichere
Unterbringung des Zubehors kontrollieren!

Bei Befahren o6ffentlicher StraBlen, Wege, Plitze die
geltenden verkehrsrechtlichen Vorschriften beachten
und ggfs. Maschine vorher in den verkehrsrechtlich
zuldssigen Zustand bringen!

Bei schlechter Sicht und Dunkelheit grundsétzlich fiir
ausreichende Beleuchtung sorgen!

Stets ausreichenden Abstand zu Baugrubenrandern und
Boschungen halten!

Jede Arbeitsweise unterlassen, die die Standsicherheit
der Maschine beeintrichtigt!

Die Maschine darf nicht an Hingen mit einer Steigung
eingesetzt werden, die grofer ist als 10° (17%) .
Héange nicht in Querrichtung befahren; Arbeitsausrii-
stung und Ladegut stets in Bodennéhe fiihren, beson-
ders bei Bergabfahrt!

Im Gefille Fahrgeschwindigkeit stets den Gegebenhei-
ten anpassen! Nie im, sondern immer vor dem Gefille
in die niedrigere Fahrstufe schalten!

Beim Verlassen der Maschine grundsétzlich die Ma-
schine gegen unbeabsichtigtes Wegrollen und unbe-
fugtes Benutzen sichern!

WARNUNG!

Vor Benutzung des Rasentraktors ohne Anbaugerat die Klauenkupplung an der Schnellkupplung mit
dem Schutz abdecken und durch die Schraube sichern.

1) Schutzklappe schlieBen.
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2) Schutzklappe mit der Schraube sichern.



Wartung und Pflege

7 Wartung und Pflege

7.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

A

GEFAHR!

besteht erhohte Brandgefahr!

Das Gerat regelmaRig reinigen, insbesondere den im Auspuff- und Motorenbereich. Andernfalls

In der Gebrauchsanleitung vorgeschriebene Einstell-,
Wartungs- und Inspektionstatigkeiten und -termine
einschlielich Angaben zum Austausch von Teilen/
Teilausriistungen einhalten! Diese Téatigkeiten darf
nur Fachpersonal durchfiihren. Sieche Wartungsplan.
Bedienungspersonal vor Beginn der Durchfiihrung von
Sonder- und Instandhaltungsarbeiten informieren! Auf-
sichtsfithrenden benennen!

Bei allen Arbeiten, die den Betrieb, die Produktions-
anpassung, die Umriistung oder die Einstellung der
Maschine und ihrer sicherheitsbedingten Einrichtungen
sowie Inspektion, Wartung und Reparatur betreffen,
Ein- und Ausschaltvorginge gemil der Gebrauchs-
anleitung und Hinweise fiir Instandhaltungsarbeiten
beachten! Instandhaltungsbereich, soweit erforderlich,
weitrdumig absichern!

Ist die Maschine bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
komplett ausgeschaltet, muss sie gegen unerwartetes
Wiedereinschalten gesichert werden:

-Schliissel abziehen

-an Starteinrichtung Warnschild anbringen.
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durchfiih-
ren, wenn die Maschine auf ebenem und tragfihigem
Untergrund abgestellt, gegen Wegrollen und Einknick-
en gesichert ist!

Einzelteile und groBere Baugruppen sind beim Aus-
tausch sorgfiltig an Hebezeugen zu befestigen und zu
sichern, so dass hiervon keine Gefahr ausgehen kann.
Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge
sowie Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft
verwenden! Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten
oder arbeiten!

Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfen benutzen!
Alle Griffe und Tritte frei von Verschmutzung, Schnee
und Eis halten!

Maschine, und hier insbesondere Anschliisse und
Verschraubungen, zu Beginn der Wartung/Reparatur
von Ol, Kraftstoff oder Pflegemitteln reinigen! Keine
aggressiven Reinigungsmittel verwenden! Faserfreie
Putztiicher benutzen!

Vor dem Reinigen der Maschine mit Wasser oder
Hochdruckreiniger oder anderen Reinigungsmitteln
alle Offnungen abdecken/zukleben, in die aus Sicher-
heits- und/oder Funktionsgriinden kein Wasser/Dampf/
Reinigungsmittel eindringen darf. Besonders gefédhrdet
sind Elektromotoren und andere spannungsfithrende
Bauteile.

Nach dem Reinigen sind die Abdeckungen/Verklebun-
gen vollstéindig zu entfernen!

Nach der Reinigung, alle Kraftstoff- und Ol-Leitun-
gen auf Undichtigkeiten, gelockerte Verbindungen,
Scheuerstellen und Beschadigungen untersuchen!
Festgestellte Miangel sofort beheben!

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten geldste
Schraubenverbindungen stets festziechen!

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen
beim Riisten, Warten und Reparieren erforderlich,
hat unmittelbar nach Abschlufl der Wartungs- und
Reparaturarbeiten die Remontage und Uberpriifung
der Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Fiir sichere und umweltschonende Entsorgung von Be-
triebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen sorgen!
Die elektrische Ausriistung einer Maschine ist regel-
maBig zu inspizieren/priifen. Méngel, wie lose Ver-
bindungen bzw. angeschmorte Kabel, miissen sofort
beseitigt werden.

Bei Arbeiten an Hochspannungsbaugruppen nach dem
Freischalten der Spannung das Versorgungskabel an
Masse anschliefen und die Bauteile z. B. Kondensa-
toren mit einem Erdungsstab kurzschlieen!
Verbrennungsmotoren niemals in geschlossenen oder
beengten Rédumlichkeiten laufen lassen. Die Abgase
enthalten giftiges Kohlenmonoxidgas.

Die fiir den jeweiligen Einsatzort geltenden Vorschrif-
ten befolgen!

Schweil3-, Brenn- und Schleifarbeiten an der Maschine
nur durchfiihren, wenn dies ausdriicklich genehmigt
ist. Z. B. kann Brand- und Explosionsgefahr bestehen!
Vor dem Schweillen, Brennen und Schleifen Maschi-
ne und deren Umgebung von Staub und brennbaren
Stoffen reinigen und fiir ausreichende Liiftung sorgen
(Explosionsgefahr)!

Alle Leitungen, Schlauche und Verschraubungen
regelméBig auf Undichtigkeiten und &uBerlich erkenn-
bare Beschiddigungen iiberpriifen! Beschddigungen
umgehend beseitigen! Herausspritzendes Ol kann zu
Verletzungen und Brénden fiihren.
Schallschutzeinrichtungen an der Maschine miissen
wihrend des Betriebes in Schutzstellung sein.
Vorgeschriebenen personlichen Gehorschutz tragen!
Beim Umgang mit Olen, Fetten und anderen che-
mischen Substanzen, die fiir das Produkt geltenden
Sicherheitsvorschriften beachten!

Vorsicht beim Umgang mit heilen Betriebs- und
Hilfsstoffen (Verbrennungs- bzw. Verbrithungsgefahr)!

WICHTIG!
Achten Sie auf
« Kraftstoff- und Olaustritt, ggf. beseitigen

« festen Sitz von Schrauben und Muttern, ggf. festziehen
* Leichtgangigkeit aller beweglichen Teile, ggf. schmieren
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Transport

8 Transport

GEFAHR!
A Wenn die Maschine auf einem Lastwagen oder Anhanger transportiert werden soll, missen Auffahrram-
pen mit geeigneter Tragkraft, Breite und Lange verwendet werden. Die Maschine darf ausschlielich
mit ausgeschaltetem Motor, ohne Fahrer, durch Schieben mit einer entsprechenden Anzahl Personen
aufgeladen werden. Wahrend des Transports den Bezinhahn (falls vorgesehen) schlie3en, den Schneid-
teller absenken, die Feststellbremse anziehen und die Maschine auf dem Transportmittel mit Seilen oder
Ketten auf geeignete Weise sichern.

9 Mogliche Storungen und ihre Beseitigung

@ WICHTIG!

Tritt eine Stérung auf, die nicht in dieser Tabelle aufgefiihrt ist, den Fachhandler aufsuchen. Nachdem
alle hier beschriebenen Abhilfen erfolglos angewendet wurden, den Fachhandler aufsuchen.

Storung Ursache Abhilfe
Keilriemenlauf nicht i.0. Keilriemenscheibe nicht korrekt Zentrierung der Keilriemenscheibe prii-
montiert fen; die Anlageflichen miissen sauber

und gratfrei sein

Schleifgerdusche Keilriemen lauft nicht iiber den| Keilriemen und Keilriemenspanner ent-
Keilriemenspanner sprechend der Montageanleitung auflegen

Vorzeitiger Keilriemenverschleil| Berithrung der Keilriemenflanken Keilriemenspanner entsprechend der
und der Keilriemen-Spannrolle Anleitung neu ausrichten

@ WICHTIG!

Verwenden Sie ausschlieBlich Originalersatzteile vom Hersteller, die Sie bei Inrem Fachhandler erhalten
kénnen. Dadurch wird die sichere Funktion des Gerates gewahrleistet.

10 Garantiebedingungen

Fiir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gelten die Garantiebedingungen des Herstellers.

Diese Garantie gilt fiir einwandfreien Gerite-Einsatz gemél dem Verwendungszweck bei sachgemifer Behandlung
und Beachtung der Hinweise in der Betriebsanleitung.

Diese Garantie bezieht sich nicht auf solche Schédden, die durch normale Abnutzung bei Verschleifiteilen wie
Filterelemente, Ziindkerzen, Reifen, Glithlampen, Reibbeldge, Keilriemen, Messer, unsachgemif3e Behandlung,
fahrldssigen Gebrauch, Einbau von nicht Original-Ersatzteilen, ungeniigender Pflege und/oder Wartung oder
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen.

AuBerhalb der Bundesrepublik Deutschland gelten die von unserer jeweils zustindigen Landesvertretung heraus-
gegebenen Garantiebedingungen.
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Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
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Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
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Explosionszeichnungen und Ersatzzeillisten

TXSTH 80 SADIS B[[opUoy oysem S[[opuoy 9qIads 14 Z.00-090-MH 0¢

NS oIjod uraA - (MAI98) OqULIOMIYAY oonod ne i SqNEIYDS[[0Z ! Z7C¢-060-OH 61
RIS erysur) HR9A S10Lmno7 UDWALI[IOY [e1zodg ! §6C-020-dH (81)

0TXSIN INISIUBYSIYOS o[euo3esa A J]0q uo3exaH sued XIS & SIA 9QqNEBIYOSIUBSYOS ¥ Z¢€80-020-OH Ll

ARG A0 QADIS B[[opuoy oysem S[[opuoy 9qIads 4 Z.00-010-MH 91

[os¥2d SuoIZaj01d uonosj01d n230901d Yao1qzinyog I S006-0¥1-SEI-NV Sl

SN IOPNUIUEBYSYOS oreuoges? opeg nu uogexay sued x1s g nowoyg IoPNUIUEBYSYIS C ZG00-010-dH al

STYTXEID QADIS B[[opuoy oysem S[[opuoy 9qIads 4 ZI10-010-MH el

TIN IOPNUIUEBYSYOS oreuoges? opeg nu uogexay sued x1s g nowoyg IoPNUIUEBYSYIS ¥ Z/00-010-dH 4l

YXITH 80 QADIS B[[opuoy oysem S[[opuoy 9qIads 4 Z.00-0S0-MH Il

9IX8IN INISIUBYSIYOS o[euo3esa A J]0q uo3exaH sued XIs & SIA 9QqNEBIYOSIUBSYOS 9 2780-020-OH 01

110gqa3ua(n 01e)3[Y ouIdd urd popeary ] uofhon  SIYOAI UAZ[OQIPUIMID) I z8%0-101-0d 6

1j0gesua(ny 01eNay OuIod urd papeary, uofmon SUI USZ[0QapUIMSILT) ! Z6¥0-101-0d 8

QADSWSIS[IH e133o[ng Aarind 3109-A S1nod 9qIoYdSUSUISLIIaR] ! Zs-100-2V (L)

TopjoH ouoddng ojerd Sununopy Hoddng ToyeypueIsqy I $006-10S-T€€-VA 9

TopjoH ouoddng ojerd Sununopy Hoddng 1o)eH I $006-SY1-1L0-NV S

[osyeq ou01Za)01g uornod0Id In2309)014 [o91qZInyos I S006-1¥1-SEI-NV ¥

19PIOH oyoddns eroruer ae[d Sununojy 1118, p 9[0L Yd91q9ieH [ S006-LIv-0CC-Vd €

[osyeq ou01Za)01g uornod0Id In2309)014 [o91qZInyos I S006-1¥1-210-NV C

osy2a ou01Za)01g 10109)01d 1n2309)014 znyosyudurg I S006-918-002-Vd I
JoSurmprowag ey IN-s3urusog “IN-Op[lg
QUOIZBAIISSQ 20 901P09 "IN 'sod
SyJeway @ @ @ @ @ quend)  JoquUNu S[ONIY 'sod
anbrewoy 210 0URIYNY ‘doy
Sunyrowog os[ouAaudg ouoIZLIdSA(J uonduosag uoneudisaqg Sunuyozog  [yezuy  IOWWNU[ISAG  IN-SOJ

27



EG-Konformitétserkldrung
entsprechend der EG-Richtlinie 2006/42/EG

Hersteller: Julius Tielbiirger GmbH & Co0.KG
Maschinenfabrik
Postdamm 12
D-32351 Stemwede-Oppenwehe

Bevollmichtigter fiir die technischen Unterlagen:
Herr Jorg Tielbiirger
Julius Tielbiirger GmbH & Co.KG
Maschinenfabrik
Postdamm 12
D-32351 Stemwede-Oppenwehe

Hiermit erklaren wir, dass das Produkt

Anbaurahmen : AN-135-001TS
Antriebssatz: AN-135-002TS
Schnellwechsler ohne Antrieb: AN-002-001TS
Schnellwechsler mit Antrieb: AN-001-001TS

in jeweiliger Kombination mit der

Anbaukehrmaschine: AD-200-001TS
Raumschild: AE-015-001TS
Mehrzweckstreuer: AR-001-001
Frontgewicht: AN-003-030TS
Ramm- und Stof3schutz AN-006-030TS
Greenkeeper AI-200-001TS
fiir die Montage an den Aufsitzméaher
Wolf 92 160H Cup Cadet CC 1016 AE
Wolf 105.180H Cup Cadet CC 1018 HE
Wolf 105.220H Cup Cadet CC 1016 KHE
Woff 122.240H Cup Cadet CC 1018 AN

Cup Cadet CC 1019 HN

Cup Cadet CC 1018 KHN

Cup Cadet CC 1022 KHN

Cup Cadet CC 1024 KHJ
mit allen einschligigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in Ubereinstim-
mung ist.

Folgende harmonisierte Normen (oder Teile dieser Normen) wurden angewendet:
EN ISO 12100:2004, EN 349:1993 +A1:2008

Stemwede, den 25.05.12

, (
[ 4
ius Vi ll;)iir r
bH/&y Qo
(rn / ff KR-361-191TS
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