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Die Betriebsanleitung

1 Die Betriebsanleitung

1.1 Allgemeines

Diese Betreibsanleitung soll erleichtern, die Maschine
kennenzulernen und ihre bestimmungsgemifBen Ein-
satzmdglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthdlt wichtige Hinweise, die
Maschine sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu be-
treiben. Thre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden,
Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und
die Zuverldssigkeit und die Lebensdauer der Maschi-
ne zu erhdhen.

Die Betriebsanleitung ist um Anweisungen aufgrund
bestehender nationaler Vorschriften zur Unfallverhii-
tung und zum Umweltschutz zu ergénzen.

Die Betriebsanleitung muss stdndig am Einsatzort der
Maschine verfiigbar sein.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen
und anzuwenden, die mit Arbeiten mit/an der Maschi-
nez. B.

- Bedienung, einschlieflich Riisten, Stdrungsbehebung
im Arbeitsablauf, Beseitigung von Produktionsab-
fillen, Pflege, Entsorgung von Betriebs- und Hilfs-
stoffen

- Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandset-
zung) und/oder

- Transport beauftragt ist.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland

und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Re-

gelungen zur Unfallverhiitung sind auch die anerkann-
ten fachtechnischen Regeln fiir sicherheits- und fach-
gerechtes Arbeiten zu beachten.



Die Betriebsanleitung

1.2 Warnhinweise und Symbole

Gebrauchsanweisung lesen

GEFAHR!
A bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

WARNUNG!
bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises kon-
nen Tod oder schwerste Verletzungen eintreten.

VORSICHT!
bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises kon-
nen leichte Verletzungen eintreten.

WICHTIG!
bezeichnet Anwendungstipps und andere nitzliche Informationen.

wp > >

Kein Werkzeug verwenden

. Auf Werkbank arbeiten

2x M8x20 N\~ Symbol

\ ~—— Typ
Anzahl

Symbol Typ Erkldrung
Beispiele:
Schraube M8 x 16 M = Metrisch
= Durchmesser in mm
16 = Lingeinmm
Scheibe 8,1-58-5 8,1 = Innendurchmesser
8 = AuBendurchmesser
5 = Materialstirke in mm
Mutter Mg&(S) M = Metrisch
8 = Innendurchmesser in mm
S = Sicherungsmutter
Ring-Maulschliissel 8 8 = Gréfie inmm
Sechskantschraubendreher
Schraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher PZ2 PZ2 = Pozidrive Grofe 2
PH2 PH2 = Phillips GroBe 2




Grundlegende Sicherheitshinweise

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemélie Verwendung

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kdnnen bei seiner Verwendung Gefahren fiir
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beein-
trachtigungen der Produkt und anderer Sachwerte
entstehen.

Das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand
sowie bestimmungsgemaiB, sicherheits- und gefahren-
bewusst unter Beachtung der Montageanleitung mon-
tieren! Insbesondere Stérungen, die die Sicherheit be-
eintrichtigen kénnen, umgehend beseitigen (lassen)!

2.2 Organisatorische Mafinahmen

Die Betriebsanleitung stindig am Einsatzort der Ma-
schine griffbereit aufbewahren!

Ergénzend zur Betriebsanleitung allgemeingiiltige ge-
setzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur
Unfallverhiitung und zum Umweltschutz beachten und
anweisen!

Derartige Pflichten kénnen auch z. B. den Umgang mit
Gefahrstoffen oder das Zurverfiigungstellen/Tragen
personlicher Schutzausriistungen oder straflen-
verkehrsrechtliche Regelungen betreffen.
Betriebsanleitung um Anweisungen einschlieBlich
Aufsichts- und Meldepflichten zur Berticksichtigung
betrieblicher Besonderheiten, z. B. hinsichtlich Arbeits-
organisation, Arbeitsabldufen, eingesetztem Personal,
erginzen.

Das mit Tétigkeiten an der Maschine beauftragte Per-
sonal muss vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung,
und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise,
gelesen haben. Wihrend des Arbeitseinsatzes ist es
zu spiét. Dies gilt in besonderem MaBe fiir nur gele-
gentlich, z. B. beim Riisten, Warten, an der Maschine
titig werdendes Personal.

Zumindest gelegentlich sicherheits- und gefahren-
bewusstes Arbeiten des Personals unter Beachtung
der Betriebsanleitung kontrollieren!

Das Personal darf keine offenen langen Haare, lose
Kleidung oder Schmuck einschlielich Ringe tragen.
Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch Hingenblei-
ben oder Einziehen.

Das Produkt ist ausschlieBlich zur Montage an die vom
Hersteller freigegebenen Maschinen und fiir das vom
Hersteller zugelassene Zubehdr bestimmt. Eine andere
oder dariiber hinausgehende Benutzung, wie z.B. in
Verbindung mit selbstgebautem Zubehor gilt als nicht
bestimmungsgemaf. Fiir hieraus resultierende Schi-
den haftet der Hersteller/Lieferer nicht. Das Risiko tragt
allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemifen Verwendung gehért auch
das Beachten der Montageanleitung und die Einhal-
tung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert,
persdnliche Schutzausriistungen benutzen!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschi-
ne beachten!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an/auf der Ma-
schine vollzdhlig in lesbarem Zustand halten!

Bei sicherheitsrelevanten Anderungen der Maschine
oder ihres Betriebsverhaltens Maschine sofort still-
setzen und Stdrung der zustindigen Stelle/Person mel-
den!

Keine Verdnderungen, An- und Umbauten an der Ma-
schine, die die Sicherheit beeintrichtigen kénnten,
ohne Genehmigung des Lieferers vornehmen! Dies gilt
auch fiir den Einbau und die Einstellung von Sicher-
heitseinrichtungen und -ventilen sowie fiir das Schwei-
Ben an tragenden Teilen.

Ersatzteile miissen den vom Hersteller festgelegten tech-
nischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei
Originalersatzteilen immer gewadhrleistet.
Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung ange-
gebene Fristen fiir wiederkehrende Priifungen/Inspek-
tionen einhalten!

Zur Durchfiihrung von Instandhaltungsmafnahmen
ist eine der Arbeit angemessene Werkstattausriistung
unbedingt notwendig.

Standort und Bedienung von Feuerléschern bekannt-
machen!

Die Brandmelde- und Brandbekdmpfungs-
moglichkeiten beachten!



2.3 Personenauswahl und -qualifikation, grundsitzliche Pflichten

Arbeiten an/mit dem Produkt diirfen nur von zuver-
lassigem Personal durchgefiihrt werden. Gesetzlich zu-
lassiges Mindestalter beachten!

Nur geschultes oder unterwiesenes Personal einset-
zen, Zustdndigkeiten des Personals fiir das Bedienen,
Riisten, Warten, Instandsetzen klar festlegen!

Sicherstellen, dass nur dazu beauftragtes Personal an
dem Produkt tatig wird!

Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder
im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches
Personal nur unter sténdiger Aufsicht einer erfahrenen
Person an dem Produkt titig werden lassen!

2.4 Lage von Sicherheitsplaketten und Kennzeichnung

Vorsicht!
Heisse Oberflache

Schutzeinrichtung
nicht 6ffnen, Quetsch-
gefahr

Grundlegende Sicherheitshinweise

Arbeiten an elektrischen Ausriistungen des Produk-
tes diirfen nur von einer Elektrofachkraft oder von un-
terwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht ei-
ner Elektrofachkraft gemdf den elektrotechnischen
Regeln vorgenommen werden.

Arbeiten an Fahrwerken, Brems- und Lenkanlagen darf
nur hierfiir ausgebildetes Fachpersonal durchfiihren!

An hydraulischen Einrichtungen darf nur Personal mit
speziellen Kenntnissen und Erfahrungen in der Hy-
draulik arbeiten!

Das Gerit regelmiBig reinigen, insbesondere im Aus-
puff- und Motorenbereich. Andernfalls besteht erhdh-
te Brandgefahr!



Anlieferungszustand und Lieferumfang

3 Anlieferungszustand und Lieferumfang

Produktverpackung Kontrolle der Originalverpackung

Anbaurahmen mit Kupplung AN-608-001TS

Antriebssitze AN-608-002TS, AN-609-002TS, AN-610-002TS

Lieferumfang
Uberpriifen Sie die gelieferten Anbausitze auf Ubereinstimmung. Der Lieferumfang ist anhand der Ersatzteilliste
zu kontrollieren. Die Transportverpackung ist dem Recycling zuzufiihren.

4 Komponenten des Tielbiirger Anbaurahmens mit Kupplung

4.1 Komponenten des Tielbiirger Anbaurahmens mit Kupplung

Anbaurahmen mit Antriebssatz
Kupplung
Aﬂg Die Anbausitze passen fiir folgende Modelle:
2 Husqvarna YTH, LTH, CTH
4.2 Zubehir
Kehrmaschine tk420 Réumschildrs120 Kehrgutbehilter Laubsammler

Fragen Sie Ihren autorisierten Tielbtirger Fachhindler nach den aktuellen Anbaugeriten.
Weitere Informationen erhalten Sie auch tiber Internet: www.tielbuerger.de

6



Montage

5 Montage

5.1 Vorbereitende Malinahmen vor der Montage

GEFAHR!
A In der Nahe von laufenden Antrieben besteht erhéhte Verletzungsgefahr. Sicherheitstechnische Hin-
weise beachten.

WARNUNG!
Motor ausschalten und abkihlen lassen. Die Maschine muss gegen unbeabsichtigtes Starten gesi-
chert sein. Ziindschlissel abziehen und Feststellboremse aktivieren.

>

i

WICHTIG!

Anhand der Ersatzteilliste dieser Anleitung ist die Vollstandigkeit der gelieferten Bausatze zu Gberpru-
fen.

Die Montage des Schnellwechselsystems ist nur von einem Motorgerate-Fachhandler auszufihren.
Bevor Sie beginnen, verschaffen Sie sich einen Uberblick iiber den Montageablauf und {iber die erforder-
lichen Teile und Werkzeuge.

Die Maschine muss sich in technisch einwandfreiem, sauberem Zustand befinden.
Sicherheitstechnische Hinweise und Betriebsanleitung des Rasentraktor-Herstellers beachten.

Die Montage entsprechend folgender Anleitung sollte auf einer hhenverstellbaren Arbeitsbiihne erfolgen.

@- WICHTIG!

Sicherheitsvorschriften der Arbeitsbiihne beachten!

Mihwerk auf Kantholz absenken.
Rasentraktor mit Radkeilen gegen
Wegrollen sichern.

T2x
LN i WICHTIG!
Hierzu die Betriebsanleitung des
1x Herstellers beachten!




Montage

5.2 Montage
Sehr geehrter Kunde,

seitens der Rasentraktor- und Geritehersteller findet im Sinne des technischen Fortschritts eine stetige Modell-
pflege statt. Dadurch kénnten Beschreibungen oder Abbildungen in dieser Anleitung nicht mit den tatsdchlichen
Gegebenheiten am Rasentraktor iibereinstimmen.

Die vorgegebene Reihenfolge der Montageanleitung ist unbedingt einzuhalten!

GEFAHR!
A Zur Montage der Anbauteile ist es notwendig Schutzeinrichtungen zu entfernen. Es ist daher unbedingt
darauf zu achten, daB diese nach Abschlul der Montage wieder angebrachtsind. Daher dirfen keine
der folgenden Arbeitsschritte aulRer acht gelassen werden.

A GEFAHR!

Nachfolgende Montage darf nur vom Fachhandler ausgefuhrt werden.




Montage

Verschiedene Modelle. Z.B.: Unterschiedliche Méahantriebs-
kupplungen und Mdhsysteme, wie Seitenauswurf / Mulcher /
Heckauswurf.

Fiir Modell YTH, LTH.
Antriebssatz komplett.
Je nach Modell unterschiedliche Montagefolgen beachten.

Fiir Modell CTH.

o —
! Antriebssatz komplett.

Haube 6ffnen.

Kabelverbindung trennen.




Montage

Haube aushingen.

Schutzblech demontieren.

Demontiertes Teil ohne Wiederverwendung.

Fiir Modell CTH.
Demontiertes Teil ohne Wiederverwendung.

Mihwerk absenken.

Hebelposition im abgesenkten
Zustand.




Montage

Fiir Modell CTH.
Mihwerk absenken.

Hebelposition im abgesenkten
Zustand.

Biigel demontieren.

Demontierte Teile ohneWiederverwendung.

Demontierte Teile mit Wiederverwendung.

3

Zollschraube 16sen.

11



Montage

Demontiertes Teil mit Wiederverwendung.

0

Demontiertes Teil ohne Wiederverwendung.

Keilriemenscheibe positionieren.

SW 16

Keilriemenscheibe mit Zollschraube und Scheibe montieren und
fest anziehen.

@- WICHTIG!

Anziehdrehmoment: 55-60Nm. Kontern der

Keilriemenscheibe zur Verhinderung des
Mitdrehens!

Réder in Fahrtrichtung links einschlagen.

Halteblech positionieren.

12



Montage

Qm

2xM8x25

©

2x84-16-1,6

&

2xM10

Schrauben und Scheiben durch die Bohrungen des Flachstahls
stecken. Muttern aufsetzen.

SW13

Flachstahl positionieren. AnschlieBend mit den Muttern sichern
und fest anziehen.

t Eingriffschutz positionieren und mit Schrauben, Scheiben und
Muttern montiern.. Mit der gegeniiberliegenden Seite ebenso
verfahren.

13



Montage

Fiir Modell CTH.
Muttern demontieren.

Fiir Modell CTH.
Demontierte Teile mit Wiederverwendung.

' Fiir Modell CTH.
Eingriffschutz mit Muttern montieren und fest anziehen.

"1“1 Fiir Modell CTH.
Korrekt montierter Eingriffschutz.

—

14




Montage

0

1xML0(S)

&

1xM10

Biigel positionieren.

Hiilse (Teil mit Wieder-
verwendung) aufsetzen und mit
Sicherungsmutter sichern.

Das andere Ende des Biigels durch die Bohrung des Mahwerkes
steckenund mit dem Federstecker (Teil mit Wiederverwendung)
sichern.

7

SW17

Jetzt die Sicherungsmutter fest anziehen.

7

SW13

emontiertes Teil mit Wieder-
verwendung.

©

1x6,4-12-1,6

&

1xM6

Fiir Modell LTH.
Abstandhalter mit Bremsklotz vormontieren.

15



Montage

Anschlag positionieren und mit Schraube (Teil mit Wieder-
verwendung) montieren.

Fiir Modell CTH.
Anschlag positionieren und mit Schrauben, Scheiben und Mut-
tern fest montieren.

Korrekt montierter Anschlag.

Biigel vormontieren.

Biigel am Triger in Fahrtrich-
tung rechts mit Scheibe und
Mutter montieren.
Korrekt montierter Biigel.
@m Federstecker durch die Bohrung der Sicherungsschnur stecken.
I1xM5x16
@ Schraube mit Scheibe am ande-
1x5,3-15-1,5 ren Ende der Schnur montieren.

16



Montage

Sicherungsschnur am Triger in Fahrtrichtung links mit
Sicherungsmutter fest montieren.

Tréger in Fahrtrichtung links positionieren.

o

2xM8x25

©

4x8,421-4

Trager mit Schraube, Scheibe und Mutter lose vormontieren.

Scheibe zwischen Triger und Rasentraktorrahmen schieben.
AnschlieBend mit Schraube, Scheibe und Mutter lose vor-
montieren.

Korrekt montierter Triger in Fahrtrichtung links.
Mit der gegentiberliegenden Seite (in Fahrtrichtung
rechts) ebenso verfahren.

17



Montage

Korrekt montierter Trager in Fahrtrichtung rechts.

(Jm

2xMI10x 50

Spannrolle auf die Schraube schieben.

2x10,4-25-4

&

2xM10

Scheibe und Mutter montieren.

>

7

2xSW17

©

4x10,5-20-2

Mutter fest anziehen.

W Scheibe aufsetzen.

©

4x10,5-20-2

Die Schraube der Spannrolle durch das Langloch des Spann-
arms stecken. Spannrolle mit Scheibe und Mutter montieren.




Montage

Korrekt montierte Spannrollen.

Spannarm positionieren.

Spannarm mit Schrauben, Scheiben und Mutter lose vor-
montieren.

Bolzen positionieren und mit Schrauben und Scheiben lose
vormontieren.

Korrekt montierter Bolzen.

19



Montage

Halteblech und Haubenhalter positionieren.

Jm

2xM10x25

©

4x10,5-20-2

&

2xM10

Halteblech und Haubenhalter mit Schrauben, Scheiben und
Muttern lose vormontieren.

Korrekt montiertes Halteblech und Haubenhalter.

U

2xM8x20

Schutzblech positionieren und mit Schrauben, Scheiben und
Muttern lose vormontieren.




Montage

Tréger ausrichten und alle Schrauben fest anzie-
hen.

Fiir Modell LTH.
Halteblech positionieren.

Fiir Modell LTH.
Halteblech mit Schrauben, Scheiben und Muttern
lose vormontieren.

Fiir Modell LTH.
Schutzblech positionieren und mit Schrauben,
Scheiben und Muttern lose vormontieren.

Fiir Modell LTH.
Korrekt montiertes Schutzblech.

21



Montage

(Jm

2xM8x20

Fiir Modell LTH.
Mutter auf die Schraube drehen.

&
2xM8

l FiirModell LTH.
Schraube mit Mutter durch die Bohrung des Halteblechs ste-
cken. Mutter auf die Schraube stecken.

Fiir Modell LTH.
Korrekt montiertes Halteblech und Schutzblech.

Fiir Modell LTH.
Schrauben fest anziehen.

Winkel positionieren und mit Schraube, Scheibe und Mutter
montieren.

Korrekt montierter Winkel.

22




Montage

Vormontierte Abgasfiihrung positionieren.

Abgasfiihrung mit Schraube, Scheibe und Mutter lose vor-
montieren.

Federstecker ziehen und Biigel aus der Bohrung schieben.

23



Montage

Montage des Keilriemens.
Keilriemen auf die Keilriemenscheiben legen.

Biigel wieder einhingen und mit dem Federstecker sichern.

Spannrollen einstellen und Muttern fest anziehen.

2xSW 17

WICHTIG!
Spannrollen so einstellen, dass der Abstand zwi-
schen Keilriemen und Halteblech ca. 1cm betragt.

Montage des Bolzen.
Bolzen durch die Bohrungen schieben und mit Federstecker
sichern.

24



Montage

Fiir Modell CTH.
Tréger in Fahrtrichtung links positionieren.

QO

2xM8x 30

Fiir Modell CTH.

Scheibe zwischen Triger und Rahmen des Rasentraktors schie-
ben. Triger mit Schraube, Scheibe und Mutter lose vor-
montieren. Mit der gegeniiberliegenden Seite (in Fahrtrichtung
rechts) ebenso verfahren.

Korrekt montierter Triger.

Fiir Modell CTH.
Haubenhalter positionieren und mit Schraube Scheibe und
Mutter lose vormontieren.

Korrekt montierter Haubenhalter.

Fiir Modell CTH.
Montage des Spannarms. Spannarm positionieren und mit
Schraube, Scheibe und Mutter lose vormontieren.

7 Korrekt montierter Spannarm.




Montage

g

2xM10x 20

©

2x10,5-20-2

Fiir Modell CTH.
Bolzen positionieren und mit Schraube und Scheibe montieren.

Korrekt montierter Bolzen.

Fiir Modell CTH.
Schutzblech positionieren und mit Schraube, Scheibe und Mut-
ter montieren.

Korrekt montiertes Schutzblech.

Fiir Modell CTH.
Abgasfithrung positionieren und mit Schraube, Scheibe und
Mutter montieren.

Fiir Modell CTH.
Bolzen durch die untere Bohrung des Trégers stecken und mit
Federstecker sichern.

2xSW17
2xSW13

Fiir Modell CTH.
Trager und Haubenhalter ausrichten und alle Schrauben fest

" anziehen.

26




Montage

Haube einhdngen.

Kabelverbindung wieder herstellen.

Kabel mit Kabelbinder befestigen.

Korrekt montierter Anbaurahmen mit Antriebssatz.

27



Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme

6.1 Grundlegende Sicherheitshinweise fiir den Normalbetrieb

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen!
Vor Arbeitsbeginn sich an der Einsatzstelle mit der Ar-
beitsumgebung vertraut machen. Zur Arbeitsumge-
bung gehdren z. B. die Hindernisse im Arbeits- und
Verkehrsbereich, die Tragfdhigkeit des Bodens und
notwendige Absicherungen der Einsatzstelle zum 6f-
fentlichen Verkehrsbereich.

Mafnahmen treffen, damit die Maschine nur in siche-
rem und funktionsfahigem Zustand betrieben wird!
Maschine nur betreiben, wenn alle Schutzein-
richtungen und sicherheitsbedingten Einrichtungen,
z.B. 16sbare Schutzeinrichtungen, Schallddmmungen,
Absaugeinrichtungen, vorhanden und funktionsfdhig
sind!

Vor jedem Einsatz Maschine auf duflerlich erkennbare
Schidden und Mingel priifen! Eingetretene Verdnde-
rungen (einschlieflich der des Betriebsverhaltens) so-
fort dem Fachhéndler melden! Maschine ggfs. sofort
stillsetzen und sichern!

Bei Funktionsstérungen Maschine sofort stillsetzen
und sichern! Stérungen umgehend beseitigen lassen!
Maschine nur vom Fahrerplatz aus starten!

Ein- und Ausschaltvorginge, Kontrollanzeigen gemal
Betriebsanleitung beachten!

Vor Einschalten/Ingangsetzen der Maschine sicherstel-
len, dass niemand durch die anlaufende Maschine ge-
fdhrdet werden kann!

28

Vor Fahrtantritt/Arbeitsbeginn priifen, ob Bremsen,
Lenkung, Signal- und Beleuchtungseinrichtungen
funktionsfahig sind!

Vor dem Verfahren der Maschine stets die unfallsichere
Unterbringung des Zubehors kontrollieren!

Bei Befahren 6ffentlicher Stralien, Wege, Plitze die gel-
tenden verkehrsrechtlichen Vorschriften beachten und
ggfs. Maschine vorher in den verkehrsrechtlich zulds-
sigen Zustand bringen!

Bei schlechter Sicht und Dunkelheit grundsatzlich fiir
ausreichende Beleuchtung sorgen!

Stets ausreichenden Abstand zu Baugrubenrindern
und Bdschungen halten!

Jede Arbeitsweise unterlassen, die die Standsicherheit
der Maschine beeintrichtigt!

Hinge nicht in Querrichtung befahren; Arbeitsaus-
ristung und Ladegut stets in Bodennihe fithren, be-
sonders bei Bergabfahrt!

Im Gefille Fahrgeschwindigkeit stets den Gegebenhei-
ten anpassen! Nie im, sondern immer vor dem Gefille
in die niedrigere Fahrstufe schalten!

Beim Verlassen der Maschine grundsitzlich die Ma-
schine gegen unbeabsichtigtes Wegrollen und unbe-
fugtes Benutzen sichern!



7 Wartung und Pflege

7.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

A

Wartung und Pflege

GEFAHR!

erhdhte Brandgefahr!

Das Gerat regelmaRig reinigen, insbesondere im Auspuff- und Motorenbereich. Andernfalls besteht

In der Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell-,
Wartungs- und Inspektionstitigkeiten und -termine
einschlielich Angaben zum Austausch von Teilen/Teil-
ausrlistungen einhalten! Diese Tétigkeiten darf nur
Fachpersonal durchfiihren. Siehe Wartungsplan.
Bedienungspersonal vor Beginn der Durchfiihrung von
Sonder- und Instandhaltungsarbeiten informieren! Auf-
sichtsfiihrenden benennen!

Bei allen Arbeiten, die den Betrieb, die Produktionsan-
passung, die Umrtistung oder die Einstellung der Ma-
schine und ihrer sicherheitsbedingten Einrichtungen
sowie Inspektion, Wartung und Reparatur betreffen,
Ein- und Ausschaltvorginge gemdl der Betriebsan-
leitung und Hinweise fiir Instandhaltungsarbeiten be-
achten! Instandhaltungsbereich, soweit erforderlich,
weitrdumig absichern!

Ist die Maschine bei Wartungs- und Reparaturarbei-
ten komplett ausgeschaltet, muss sie gegen unerwar-
tetes Wiedereinschalten gesichert werden:

-Schliissel abziehen

-an Starteinrichtung Warnschild anbringen.
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durchfiih-
ren, wenn die Maschine auf ebenem und tragfihigem
Untergrund abgestellt, gegen Wegrollen und Einknik-
ken gesichert ist!

Einzelteile und gréBere Baugruppen sind beim Aus-
tausch sorgfiltig an Hebezeugen zu befestigen und zu
sichern, so dass hiervon keine Gefahr ausgehen kann.
Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge
sowie Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft
verwenden! Nicht unter schwebenden Lasten aufhal-
ten oder arbeiten!

Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfen benutzen!
Alle Griffe und Tritte von Verschmutzung, Schnee und
Eis frei halten!

Maschine, und hier insbesondere Anschliisse und Ver-
schraubungen, zu Beginn der Wartung/Reparatur von
Ol, Kraftstoff oder Pflegemitteln reinigen! Keine ag-
gressiven Reinigungsmittel verwenden! Faserfreie Putz-
tiicher benutzen'

Vor dem Reinigen der Maschine mit Wasser oder
Hochdruckreiniger oder anderen Reinigungsmitteln alle
Offnungen abdecken/zukleben, in die aus Sicherheits-
und/oder Funktionsgriinden kein Wasser/Dampf/Rei-
nigungsmittel eindringen darf. Besonders gefdhrdet
sind Elektromotoren und andere spannungsfiihrende
Bauteile.

Nach dem Reinigen sind die Abdeckungen/Verklebun-

gen vollstdndig zu entfernen!

Nach der Reinigung alle Kraftstoff- und Ol-Leitungen
auf Undichtigkeiten, gelockerte Verbindungen,
Scheuerstellen und Beschddigungen untersuchen!
Festgestellte Mingel sofort beheben!

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten geldste
Schraubenverbindungen stets festziehen!

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim
Riisten, Warten und Reparieren erforderlich, hat un-
mittelbar nach Abschlul der Wartungs- und Repara-
turarbeiten die Remontage und Uberpriifung der Si-
cherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Fiir sichere und umweltschonende Entsorgung von
Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen sor-
gen!

Die elektrische Ausriistung einer Maschine ist regel-
maBig zu inspizieren/priifen. Mingel, wie lose Verbin-
dungen bzw. angeschmorte Kabel, miissen sofort be-
seitigt werden.

Bei Arbeiten an Hochspannungsbaugruppen nach dem
Freischalten der Spannung das Versorgungskabel an
Masse anschliefien und die Bauteile z. B. Kondensato-
ren mit einem Erdungsstab kurzschlieBen!
Verbrennungsmotoren niemals in geschlossenen oder
beengten Riumlichkeiten laufen lassen. Die Abgase
enthalten giftiges Kohlenmonoxidgas.

Die fiir den jeweiligen Einsatzort geltenden Vorschrif-
ten befolgen!

Schweil3-, Brenn- und Schleifarbeiten an der Maschine
nur durchfiihren, wenn dies ausdriicklich genehmigt
ist. Z. B. kann Brand- und Explosionsgefahr bestehen!
Vor dem SchweiBen, Brennen und Schleifen Maschine
und deren Umgebung von Staub und brennbaren Stof-
fen reinigen und fiir ausreichende Liiftung sorgen (Ex-
plosionsgefahr)!

Alle Leitungen, Schlduche und Verschraubungen re-
gelmdBig auf Undichtigkeiten und duBerlich erkennba-
re Beschiddigungen iiberpriifen! Beschidigungen um-
gehend beseitigen! Herausspritzendes Ol kann zu Ver-
letzungen und Branden fithren.
Schallschutzeinrichtungen an der Maschine miissen
wihrend des Betriebes in Schutzstellung sein.
Vorgeschriebenen personlichen Gehorschutz tragen!
Beim Umgang mit Olen, Fetten und anderen chemischen
Substanzen die fiir das Produkt geltenden Sicher-
heitsvorschriften beachten!

Vorsicht beim Umgang mit heilen Betriebs- und Hilfs-
stoffen (Verbrennungs- bzw. Verbrithungsgefahr)!

WICHTIG! Achten Sie auf
« Kraftstoff- und Olaustritt, ggf. beseitigen

« festen Sitz von Schrauben und Muttern, ggf. festziehen
* Leichtgangigkeit aller beweglichen Teile, ggf. schmieren
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Mogliche Storungen und ihre Beseitigung

8 Mogliche Storungen und ihre Beseitigung

&

Wichtig!
Tritt eine Stérung auf, die nicht in dieser Tabelle aufgefiihrt ist, den Fachhandler aufsuchen. Nachdem
alle hier beschriebenen Abhilfen erfolglos angewendet wurden, den Fachhandler aufsuchen.

Stérung Ursache Abhilfe
Keilriemenscheibe nichti.O. Keilriemenscheibe nicht korrekt | Zentrierung der Keilriemenscheibe
montiert priifen; die Anlageflichen miissen
sauber und gratfrei sein

WICHTIG!

Verwenden Sie ausschlieBlich Originalersatzteile vom Hersteller, die Sie bei lhrem Fachhandler
erhalten kdnnen. Dadurch wird die sichere Funktion des Gerates gewahrleistet.

WICHTIG!
Die Spalte ,Bemerkung* hilft Ihnen, Teile zu identifizieren.

Verwenden Sie ausschlieBlich Originalersatzteile vom Hersteller. Dadurch wir die sichere Funktion
des Gerates gewahrleistet.

Positionsnummern in Klammern sind Verschleilteile.
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Explosionszeichnungen und Ersatzzeillisten

9 Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten

WICHTIG!
Die Spalte ,Bemerkung® hilft Ihnen, Teile zu identifizieren.

Verwenden Sie ausschlieBlich Originalersatzteile vom Hersteller. Dadurch wird die sichere Funktion
des Gerates gewahrleistet.

Positionsnummern in Klammern sind Verschleilteile.
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Herstellererklirung

enisprechend der EG-Richtlinie 98/3TEG

Wir,

Julius Tielbiirger GmbH & Co. K(5,
Maschinenfabrik

Postdamm 12,

D-32351 Stemwede-Oppenwehe

erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Anbaurahmen mit Kupplung:  AN-608-001T5
Antriebssiitze:  AN-G08-002T5
AN-609-002TS

AN-610-002T5S

auf das sich diese Frklinung bezieht, den einschligigen grundlegenden Sicherheits- und
Giesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 983 7/EG entspricht.

Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen wurden folgende Nonmen und technische Spezifikationen her-
angezDgen:;

EN 292-1, EN 292-2, DIN EN ISO 9001.

Achtung:
Wir weisen darauf hin, dass die Inbetriebnahme so lange untersagt ist, bis festgestellt wurde,
dass die Maschine, in die dieses Produkt eingebaut wird, den Bestimmungen der thr zu-

grundeliegenden Richtfinien entspricht.

Stemwede, 26,06 2007
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