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Die Betriebsanleitung

1 DieBetriebsanleitung
1.1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung soll erleichtern, die Maschine
kennenzulernen und ihre bestimmungsgeméiien Ein-
satzmoglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, die
Maschine sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu be-
treiben. |hre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden,
Reparaturkosten und Ausfall zeiten zu vermindern und
die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer der Maschi-
ne zu erhéhen.

Die Betriebsanleitung ist um Anweisungen aufgrund
bestehender nationaler Vorschriften zur Unfallverhi-
tung und zum Umweltschutz zu ergénzen.

Die Betriebsanleitung muss sténdig am Einsatzort der
Maschine verfligbar sein.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen
und anzuwenden, die mit Arbeiten mit/an der Maschi-
nez.B.

-Bedienung, einschliefdlich Risten, Stérungsbehebung
im Arbeitsablauf, Beseitigung von Produktionsab-
fallen, Pflege, Entsorgung von Betriebs- und Hilfs-
stoffen

-Instandhaltung (Wartung, | nspektion, Instandsetzung)
und/oder

-Transport beauftragt ist.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwender-

land und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen

Regelungen zur Unfallverhiitung sind auch die aner-

kannten fachtechnischen Regeln fur sicherheits- und

fachgerechtes Arbeiten zu beachten.



Die Betriebsanleitung

1.2 Warnhinweiseund Symbole

(L] Betriebsanleitung lesen

GEFAHR!
A bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

WARNUNG!
A bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises kon-
nen Tod oder schwerste Verletzungen eintreten.

VORSICHT!
A bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises kon-
nen leichte Verletzungen eintreten.

@ WICHTIG!
bezeichnet Anwendungstipps und andere nitzliche Informationen.

% K ein Werkzeug verwenden

\/)»r

k=

Auf Werkbank arbeiten

2M820 N_ symbo

N\ ~—— Typ
Anzahl

Symbol Typ Erklérung
Beispide:
Schraube M8 x 16 M = Metrisch
S = Durchmesser inmm
16 = Langeinmm
Scheibe 8,1-58-5 81 = Innendurchmesser
=3 = AuRendurchmesser
5 = Materiastarkein mm
Mutter M8(S) M = Metrisch
8 = Innendurchmesser in mm
o = Sicherungsmutter
Ring-Maul schl tissel 8 8 = Groleinmm
Sechskantschraubendreher
Schraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher Pz2 Pz2 = Pozidrive GroRe 2
PH2 PH2 = PhillipsGrole 2




Grundlegende Sicherheitshinweise

2 Grundlegende Sicherheitshinweise
2.1 BestimmungsgeméalieVerwendung

DieMaschineist nach dem Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bel ihrer Verwendung Gefahren fir
Leib und Leben desBenutzersoder Dritter bzw. Beein-
tréachtigungen der Maschine und anderer Sachwerte
entstehen.

DieMaschine nur in technisch einwandfreiem Zustand
sowi e bestimmungsgemal3, sicherheits- und gefahren-
bewuf3t unter Beachtung der Betriebs- und Montage-
anleitung montieren! Insbesondere Stérungen, diedie
Sicherheit beeintréchtigen kdnnen, umgehend beseiti-
gen (lassen)!

Die Maschine ist ausschliefdlich zur Montage an die

2.2 OrganisatorischeMafl3nahmen

Die Betriebsanleitung stdndig am Einsatzort der Ma-
schine griffbereit aufbewahren!

Erganzend zur Betriebsanleitung allgemeingultige ge-
setzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur
Unfallverhiitung und zum Umweltschutz beachten und
anweisen!

Derartige Pflichten kbnnen auch z. B. den Umgang mit
Gefahrstoffen oder das Zurverfligungstellen/Tragen
personlicher Schutzausrustungen oder
strallenverkehrsrechtliche Regelungen betreffen.
Betriebsanleitung um Anweisungen einschliefilich
Aufsichts- und Meldepflichten zur Berlicksichtigung
betrieblicher Besonderheiten, z. B. hinsichtlich Arbeits-
organisation, Arbeitsabléufen, eingesetztem Personal,
erganzen.

Das mit Tétigkeiten an der Maschine beauftragte Per-
sonal muss vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung,
und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise,
gelesen haben. Wéhrend des Arbeitseinsatzes ist es
zu spét. Dies gilt in besonderem Mal3e fur nur gele-
gentlich, z. B. beim Rusten, Warten, an der Maschine
tétig werdendes Personal.

Zumindest gelegentlich sicherheits- und gefahren-
bewuftes Arbeiten des Personal s unter Beachtung der
Betriebsanleitung kontrollieren!

Das Personal darf keine offenen langen Haare, lose
Kleidung oder Schmuck einschliefflich Ringe tragen.
Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch Hangenbl ei-
ben oder Einziehen.

vom Hersteller freigegebenen Maschinen und ist fur
dasvom Hersteller zugel assene Zubehdr bestimmt.
DieMaschineist ausschliefdlich zum Streuen von Salz,
Sand und Splitt bestimmt.

Eine andere oder darliber hinausgehende Benutzung,
wie z.B. in Verbindung mit selbstgebautem Zubehor
gilt asnicht bestimmungsgemal?. Fir hierausresultie-
rende Schéden haftet der Hersteller/Lieferer nicht. Das
Risiko tragt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgeméal3en Verwendung gehdrt auch
das Beachten der Montageanleitung und die Einhal-
tung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert,
personliche Schutzausriistungen benutzen!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinwei se an der Maschi-
ne beachten!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an/auf der Ma-
schinevollzahlig in lesbarem Zustand halten!

Bei sicherheitsrelevanten Anderungen der Maschine
oder ihres Betriebsverhaltens Maschine sofort still-
setzen und Storung der zustandigen Stelle/Person mel-
den!

Keine Veranderungen, An- und Umbauten an der Ma-
schine, die die Sicherheit beeintrachtigen kénnten,
ohne Genehmigung desLieferersvornehmen! Diesgilt
auch fur den Einbau und die Einstellung von Sicher-
heitseinrichtungen und -ventilen sowiefur das Schwei-
[3en an tragenden Teilen.

Ersatzteile missen den vom Hersteller festgel egtentech-
nischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei
Origind ersatzteilenimmer gewdhrleistet.
Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung ange-
gebene Fristen fir wiederkehrende Priifungen/I nspek-
tionen einhalten!

Zur Durchfuhrung von Instandhaltungsmaf3nahmen
ist eine der Arbeit angemessene Werkstattausriistung
unbedingt notwendig.

Standort und Bedienung von Feuerldschern bekannt-
machen!

DieBrandmelde-und Brandbekampfungsmdglichkeiten
beachten!



2.3 Personenauswahl und -qualifikation, grundsétzliche Pflichten

Arbeiten an/mit dem Gerét durfen nur von zuverlassi-
gem Personal durchgefiihrt werden. Gesetzlich zulés-
siges Mindestalter beachten!

Nur geschultes oder unterwiesenes Personal einset-
zen, Zustandigkeiten des Personals fir das Bedienen,
Ruisten, Warten, Instandsetzen klar festlegen!

Sicherstellen, dass nur dazu beauftragtes Personal an
der Maschine tétig wird!

Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder
im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches
Personal nur unter sténdiger Aufsicht einer erfahrenen
Person an dem Gerét tétig werden lassen!

Grundlegende Sicherheitshinweise

Arbeiten an elektrischen Ausriistungen des Gerétes
durfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unter-
wiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft geméald den elektrotechnischen Regeln
vorgenommen werden.

Arbeiten an Fahrwerken, Brems- und L enkanlagen darf
nur hierfr ausgebildetes Fachpersonal durchfihren!

An hydraulischen Einrichtungen darf nur Personal mit
speziellen Kenntnissen und Erfahrungen in der Hy-
draulik arbeiten!

Das Gerét regelmaf3ig reinigen, insbesondereim Aus-
puff-und Motorenbereich.
Andernfalls besteht erhdhte Brandgefahr!



Auslieferungszustand und Lieferumfang

3 Auslieferungszustand und Lieferumfang

1) Produktverpackung.

2) Lieferumfang:
Stltzstrebe
Antrieb (vormontiert)
Bige

Radnabe
Keilriemen
Aufnahme rechts
Aufnahmelinks
Anhéngekupplung
Beipacktite
Montageanleitung

PR RPRRPRRPRPRRERRERE

@ WICHTIG!

Bitte flhren Sie das Verpackungsmaterial dem Wertstoffrecycling zu.




Abbildung des Gerétes mit Gefahrenzone

4 Abbildung desGer étesmit Gefahrenzone, Bauteilbeschreibung, L agevon Sicher heitsplaketten und K ennzeichnung

. | Rihrwerk
o AUS A \or | nbetriebnah-
medieBetriebs-
I Ruhrwerk anleitung und
9 EIN Sicherheitshin-
||__!_!|| weise lesen und
beachten.

max.5km/h  Nur im Still-
stand einschal-
ten.

Gefahrenzone
NamedesHerstellers
Adresse des Herstellers
M aschinenbezei chnung
Gewicht

Artikelnummer
Maschinennummer
CE-Kennzeichen
Baujahr

©oOo~NOO~wWPNPE

Schutzeinrichtung nicht
offnen, Quetschgefahr!

G tibilroer!

4 ——Model:
Engine:
KW:

B Weight: kg

Julius Tlelbﬂwtr
GmbH & Co. KG

P/N: MUSTER
S/N: MUSTER

Postdamm 12
32351 Stemwede

9 ———tate i Garmany 200 (\E ORI

20T
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Streumengen-Regulierung



Montage

5Montage

5.1 Vorber eitendeM al3nahmen vor der M ontage

VAN
VAN

i

GEFAHR!
In der Nahe von laufenden Antrieben besteht erhdhte Verletzungsgefahr. Sicherheitstechnische Hinwei-
se beachten.

WARNUNG!
Motor ausschalten und abkihlen lassen. Die Maschine muss gegen unbeabsichtigtes Starten gesi-
chert sein. Zundschlissel abziehen und Feststellbremse aktivieren.

WICHTIG!

Anhand der Ersatzteilliste dieser Anleitung ist die Vollstandigkeit der gelieferten Bauséatze zu tberpri-
fen.

Bevor Sie beginnen, verschaffen Sie sich einen Uberblick tiber den Montageablauf und tiber die erforder-
lichen Teile und Werkzeuge.

Die Maschine muss sich in technisch einwandfreiem, sauberem Zustand befinden.
Sicherheitstechnische Hinweise und Betriebsanleitung des Rasentraktor-Herstellers beachten.

Die Montage entsprechend folgender Anleitung sollte auf einer hthenverstellbaren Arbeitsbiihne erfolgen.

WICHTIG!
Sicherheitsvorschriften der Arbeitsbiihne beachten!

Mahwerk auf Kantholz absenken.
Rasentraktor mit Radkeilen gegen Wegrollen
sichern.

& [ wichma

Hierzu die Betriebsanleitung des
Herstellers beachten!

5.2 Montage

Sehr geehrter Kunde,

seitens der Rasentraktor- und Gerétehersteller findet im Sinne des technischen Fortschritts eine stetige Modell-
pflege statt. Dadurch kdnnten Beschreibungen oder Abbildungen in dieser Anleitung nicht mit den tatséchlichen
Gegebenheiten am Rasentraktor Ubereinstimmen.

Dievor gegebene Reihenfolgeder M ontageanleitungist unbedingt einzuhalten!

GEFAHR!

Zur Montage der Anbauteile ist es notwendig, Schutzeinrichtungen zu entfernen. Es ist daher unbe-
dingt darauf zu achten, dass diese nach Abschluss wieder angebracht sind. Daher durfen keine der
folgenden Arbeitsschritte aul3er acht gelassen werden.




Montage

Montage der Stutzstrebe.

& [ acHmuna!

Bilder weichen vom Original ab!

Stiitzstrebe positionieren.

Stiitzstrebe mit Schrauben, Scheiben und Muttern montieren.
Anschlieflend mit zwei Ringmaul schltisseln fest anziehen.

Korrekt montierte Stiitzstrebe.

Montage des Bugels.

& [ acHTunG!

Bilder weichen vom Original ab!




Montage

Jm

3xM8x25

Biigel positionieren und mit Schrauben, Scheiben und Muttern
montieren.

Schraubverbindungen mit einem Ringmaul schl tissel fest
anziehen.

Beide Fangkorbhalter demontieren.

Teilemit Wiederverwendung.

000
0o

10




Montage

Teile ohne Wiederverwenundung.

Fangkorbhalter positionieren.

2
0%
&

8x

(o]

4-16-1,6

SN
= (]

4@
o

Schrauben von hinten durch die Rickwand und den
Fangkorbhalter stecken. Mit Scheiben und Muttern lose
vormontieren.

Alle Schraubverbindungen fest anziehen.

Auf der anderen Seite ebenso verfahren.

11



Montage

- Aufnahme Uiber Fangkorbhalter stecken.

Aufnahme ausrichten.

3x84-16-1,6

Mit Scheiben und Muttern fest verschrauben.

IxM8x35

Neue Schraube von hinten durchstecken.

Schraubverbindung 16sen.

12




Montage

Schraube nach hinten rausziehen.

Feder aushangen.

IxM8x50

Neue Schraube von hinten durchstecken.

Anhangevorrichtung positionieren.

2x84-16-1,6

Mit Scheiben und Muttern befestigen.

15



Montage

Alle Schraubverbindungen fest anziehen.

; : Feder einhangen.

=

Kastenstreuer einhangen.

Korrekt eingehéngter Streuer.

Bolzen einhangen.

14




Montage

Mit Federstecker sichern.

Montage der Radnabe.

& [ acHTunG!

Bilder weichen vom Original ab!

Das linke Hinterrad (in Fahrtrichtung) mit einem Wagenheber
anheben.

' Schutzkappe abziehen.

Teil ohne Wiederverwendung

15



Montage

Rad demontieren.

Die markierten Punkte mit einem Hammer und einem K orner
(oder &hnlichem Werkzeug) anschlagen (zentrieren).

9 mm L 6cher in die Radnabe bohren.

Bohrmaschine rechtwinkelig zur Bohrebene hal-
ten.

A |
@ WICHTIG!

Bohrungen entgraten.

6x84-16-16

Schrauben und Scheiben von hinten durch die Felge stecken.

16




Montage

Scheibe ohne Wiederverwendung.

3x8416-16| |
S
NS/

3xM8(9)

Radnabe aufstecken und mit Scheiben und Sicherungsmuttern
montieren.

Korrekt montierte Radnabe.

Montage des Antriebes.

Antriebseinheit positionieren. Darauf achten, dass die grofRe
Keilriemenscheibeam Streuer montiert wird.

@, WICHTIG!

Die Lagerflansche sind nur lose vormontiert und
mussen nach dem Ausrichten fest angezogen
werden.

17



Montage

Jetzt den Keilriemen auflegen.

Die Antriebseinheit mit einem Rohrklappsplint am Streuer si-
chern.

Die Antriebseinheit mit Splintbolzen und Federstecker an der
montierten Radnabe sichern.

Jm

6xM8x 16

6x84-24-20

Korrekt montierter Streuer mit Antrieb.

18



Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme
6.1 Grundlegende Sicher heitshinweisefur den Normalbetrieb

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitswei se unterl assen!
Vor Arbeitsbeginn sich an der Einsatzstelle mit der Ar-
beitsumgebung vertraut machen. Zur Arbeitsumge-
bung gehoren z. B. die Hindernisse im Arbeits- und
Verkehrsbereich, die Tragféhigkeit des Bodens und
notwendige Absicherungen der Einsatzstelle zum 6f-
fentlichen Verkehrsbereich.

Mal3nahmen treffen, damit die Maschine nur in siche-
rem und funktionsféhigem Zustand betrieben wird!
Maschine nur betreiben, wenn alle Schutzein-
richtungen und sicherheitsbedingte Einrichtungen z.
B. [6sbare Schutzeinrichtungen, Schalldémmungen, Ab-
saugeinrichtungen, vorhanden und funktionsféhig
sind!

Vor jedem Einsatz Maschine auf ufierlich erkennbare
Schéden und Mangel prifen! Eingetretene Verande-
rungen (einschlief3lich der des Betriebsverhaltens) so-
fort der zustandigen Stelle/Person melden! Maschine
gofs. sofort stillsetzen und sichern!

Bel Funktionsstorungen Maschine sofort stillsetzen
und sichern! Stérungen umgehend beseitigen lassen!
Ein- und Ausschaltvorgénge, Kontrollanzeigen gemaf3
Betriebsanleitung beachten!

Vor Einschalten/Ingangsetzen der Maschinesicherstel-

7 Wartungund Pflege
7.1 Grundlegende Sicher heitshinweise

In der Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell-,
Wartungs- und Inspektionstétigkeiten und -termine
einschliefdich Angaben zum Austausch von Teilen/Teil-
ausristungen einhalten! Diese Tétigkeiten darf nur
Fachpersonal durchfiihren. Siehe Wartungsplan. Be-
dienungspersonal vor Beginn der Durchfiihrung von
Sonder- und Instandhaltungsarbeiten informieren!
Aufsichtsfuhrenden benennen!

Bei alenArbeiten, die den Betrieb, die Produktionsan-
passung, die Umrlstung oder die Einstellung der Ma-
schine und ihrer sicherheitsbedingten Einrichtungen
sowie Inspektion, Wartung und Reparatur betreffen,
Ein- und Ausschaltvorgange gemal3 der Betriebsan-
leitung und Hinweise fur Instandhal tungsarbeiten be-
achten! Instandhaltungsbereich, soweit erforderlich,
weitréumig absichern!

Wartungs- und I nstandsetzungsarbeiten nur durchfiih-
ren, wenn die Maschine auf ebenem und tragféhigem
Untergrund abgestellt, gegen Wegrollen und Einknik-
ken gesichert ist!

len, dass niemand durch die anlaufende Maschine ge-
fahrdet werden kann!

Vor Fahrtantritt/Arbeitsbeginn prifen, ob Bremsen,
Lenkung, Signal- und Beleuchtungseinrichtungen
funktionsfahig sind!

Vor dem Verfahren der Maschine stetsdie unfallsichere
Unterbringung des Zubehdrs kontrollieren!

Bei Befahren offentlicher Straf3en, Wege, Plétzediegel-
tenden verkehrsrechtlichen Vorschriften beachten und
ggfs. Maschinevorher in den verkehrsrechtlich zul &s-
sigen Zustand bringen!

Bei schlechter Sicht und Dunkelheit grundsétzlich fur
ausreichende Beleuchtung sorgen!

Stets ausreichenden Abstand zu Baugrubenréndern
und Béschungen halten!

Jede Arbeitsweise unterlassen, die die Standsicherheit
der Maschine beeintréchtigt!

Beim Verlassen der Maschine grundsétzlich die Ma-
schine gegen unbeabsichtigtes Wegrollen und unbe-
fugtes Benutzen sichern!

Lassen Sie den Verbrennungsmotor nicht in geschlos-
senen Raumen laufen, in denen sich geféhrliches
K ohlenmonoxyd ansammeln kann. Arbeiten Siemit der
Maschine nur bei Tageslicht oder bei guter kiinstlicher
Beleuchtung.

Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfen benutzen!
Maschine, und hier insbesondere Anschl lisse und Ver-
schraubungen, zu Beginn der Wartung/Reparatur von
Ol, Kraftstoff oder Pflegemitteln reinigen! Keine ag-
gressiven Reinigungsmittel verwenden! Faserfreie Putz-
tuicher benutzen!

Vor dem Reinigen der Maschine mit Wasser oder
Hochdruckreiniger oder anderen Reinigungsmittelnalle
Offnungen abdecken/zukleben, in die aus Sicherheits-
und/oder Funktionsgrinden kein Wasser/Dampf/Rei-
nigungsmittel eindringen darf. Nach dem Reinigensind
die Abdeckungen/Verklebungen vollstandig zu entfer-
nen!

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gelGste
Schraubenverbindungen stets festziehen!

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim
Risten, Warten und Reparieren erforderlich, hat un-
mittelbar nach Abschlul? der Wartungs- und Repara-
turarbeiten die Remontage und Uberpriifung der Si-
cherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Fur sichere und umweltschonende Entsorgung von Be-
triebs- und Hilfsstoffen sowieAustauschteilen sorgen!

WICHTIG!
Achten Sie auf:

« festen Sitz von Schrauben und Muttern, ggf. festziehen
* Leichtgangigkeit aller beweglichen Teile, ggf. schmieren

19



Wartung und Pflege

7.2 Freilauf schmieren

@: WICHTIG!

Freilauf regelméiiig reinigen und schmieren.

: ‘ T | B
3) Schmiernippel hinter der K eilriemenscheibe. 4) Schmiernippel mit Hilfeeiner Fettpresse
abschmieren.

20



7.3 Freilauf reinigen

=y

Wartung und Pflege

WICHTIG!
Freilauf regelméaRig reinigen und schmieren.

1) Sicherungsring entfernen.

3) Demontage in dieser Position nicht moéglich. Der
Zylinderstift verhindert die Demontage der
Keilriemenscheibe.

5 Keilriemenscheibe abziehen.

21
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4) Die Keilriemenscheibe soweit drehen dass der
Zylinderstift nicht mehr sichtbar ist. Jetzt kann die
Keilriemenschei be abgezogen werden.

6) Zylinderstift und Wellevon Schmutz befreien und
einfetten.



Wartung und Pflege

9 Scheibewieder aufsetzen. 10) Sicherungsring montieren.



8 M dgliche S6rungen und ihre Beseitigung

=

Wartung und Pflege

WICHTIG!

Tritt eine Storung auf, die nichtin dieser Tabelle aufgefuhrt ist, den Fachhandler aufsuchen. Nachdem
alle hier beschriebenen Abhilfen erfolglos angewendet wurden, den Fachhandler aufsuchen.

Stoérung

Ursache

Abhilfe

Keilriemenlauf nichti.O.

Keilriemenscheibe nicht korrekt
montiert

Zentrierung der Keilriemenscheibe pri-
fen; die Anlagefléchen miissen sauber
und gratfrei sein

Schleifgeréusche

Keilriemen lauft nicht tGber den
Keilriemenspanner

Keilriemen und K eilriemenspanner
entsprechend der Montageanleitung
auflegen

Vorzeitiger Keilriemenverschlei3

Bertihrung der Keilriemenflanken
und der Keilriemen-Spannrolle

Keilriemenspanner entsprechend der An-
leitung neu ausrichten

WICHTIG!

Verwenden Sie ausschliel3lich Originalersatzteile vom Hersteller, die Sie bei Ihrem Fachhandler er-
halten konnen. Dadurch wird die sichere Funktion des Gerates gewahrleistet.
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Einbauerklirung

entsprechend der EG-Richtlinie 2006/42/EG
Herstellererklirung gemiB 98/37/EG giiltig bis 28.12.2009

Hersteller:  Julius Tielbiirger GmbH & Co.KG
Maschinenfabrik
Postdamm 12
D-32351 Stemwede-Oppenwehe

Bevollméchtigter fiir die technischen Unterlagen:
Herr Jorg Tielbiirger
Julius Tielbiirger GmbH & Co.KG
Maschinenfabrik
Postdamm 12
D-32351 Stemwede-Oppenwehe

Hiermit erkldren wir, dass das Produkt
Anbausatz : AR-128-002TS

mit allen einschldgigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, sowie der
bis 28.12.09 giiltigen EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG in Ubereinstimmung ist.

Folgende harmonisierte Normen (oder Teile dieser Normen) wurden angewendet:

EN ISO 12100:2004, EN 349:1993 +A1:2008, DIN EN ISO 9001:2000,

Achtung:

Wir weisen darauf hin, dass die Inbetriebnahme so lange untersagt ist, bis festgestellt
wurde, dass die Maschine, in die dieses Produkt eingebaut wird, den Bestimmungen der ihr
zugrunde liegenden Richtlinie entspricht.

Stemwede, den 08.10.2009

bH & Co.KG
KR-457-001TS
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