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Die Betriebs- und Montageanleitung

1 DieBetriebs- und Montageanleitung
1.1 Allgemeines

Diese Betriebs- und Montageanleitung soll erleichtern,
die Maschine kennenzulernen und ihre bestimmungs-
gemél3en Einsatzmoglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebs- und Montageanleitung enthalt wichtige
Hinweise, die Maschine sicher, sachgerecht und wirt-
schaftlich zu betreiben. Ihre Beachtung hilft, Gefahren
zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu
vermindern und die Zuverléssigkeit und die Lebens-
dauer der Maschine zu erhéhen.

DieBetriebs- und Montageanl eitung muss standig am
Einsatzort der Maschine verfugbar sein.

DieBetriebs- und Montageanleitung ist von jeder Per-
son zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten mit/an
der Maschinez. B.

- Bedienung, einschliefdlich Risten, Stérungsbehebung
im Arbeitsablauf, Beseitigung von Produktionsab-
fallen, Pflege, Entsorgung von Betriebs- und Hilfs-
stoffen

- Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandset-
zung) und/oder

- Transport beauftragt ist.

Neben der Betriebs- und Montageanleitung und den

im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden

verbindlichen Regelungen zur Unfallverhitung sind

auch die anerkannten fachtechnischen Regeln fur
sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.



Die Betriebs- und Montageanleitung

1.2 Warnhinweiseund Symbole

Betriebsanleitung lesen

GEFAHR!
bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

nen Tod oder schwerste Verletzungen eintreten.

VORSICHT!
bezeichnet eine méglicherweise geféhrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises kdn-
nen leichte Verletzungen eintreten.

LLY
WARNUNG!
bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises kon-

WICHTIG!
bezeichnet Anwendungstipps und andere nitzliche Informationen.

% K ein Werkzeug verwenden
Hg_j Auf der Werkbank arbeiten
Om—- o
2 M8x20 —— Typ
\
\ Anzahl
Symbol Typ Erklérung
Beispide:
Schraube M8 x 16 M = Metrisch
S = Durchmesser inmm
16 = Langeinmm
Scheibe 8,1-58-5 81 = I nnendurchmesser
=3 = AuRendurchmesser
5 = Materiastarkein mm
Mutter M8(S) M = Metrisch
8 = Innendurchmesser in mm
o = Sicherungsmutter
Ring-Maul schl tissel 8 8 = Groleinmm
Sechskantschraubendreher
Schraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher Pz2 Pz2 = Pozidrive GroRe 2
PH2 PH2 = PhillipsGrole 2




Grundlegende Sicherheitshinweise

2 Grundlegende Sicherheitshinweise
2.1 Bestimmungsgemé&lieVerwendung

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kdnnen bei seiner Verwendung Gefahren fur
Leibund Leben desBenutzersoder Dritter bzw. Beein-
tréachtigungen des Produktes und anderer Sachwerte
entstehen.

Das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand
sowi e bestimmungsgemal3, sicherheits- und gefahren-
bewufl3t unter Beachtung der Betriebs- und Montage-
anleitung montieren! Insbesondere Stérungen, diedie
Sicherheit beeintréchtigen kdnnen, umgehend beseiti-
gen (lassen)!

Das Produkt ist ausschliefdlich zur Montage an dievom
Hersteller freigegebenen Maschinen und fir das vom
Hersteller zugel assene Zubehor bestimmt. Eineandere
oder dartber hinausgehende Benutzung, wie z.B. in

2.2 OrganisatorischeMafl3nahmen

Die Betriebs- und Montageanleitung sténdig am Ein-
satzort der Maschine griffbereit aufbewahren!
Erganzend zur Betriebs- und Montageanleitung allge-
meingultige gesetzliche und sonstige verbindliche Re-
gelungen zur Unfallverhiitung und zum Umwel tschutz
beachten und anweisen!

Derartige Pflichten knnen auch z. B. den Umgang mit
Gefahrstoffen oder das Zurverfligungstellen/Tragen
personlicher Schutzausristungen oder straf3en-
verkehrsrechtliche Regelungen betreffen.

Betriebs- und M ontageanl eitung um Anweisungen ein-
schliefdlich Aufsichts- und Meldepflichten zur Bertick-
sichtigung betrieblicher Besonderheiten, z. B. hinsicht-
lich Arbeitsorganisation, Arbeitsablaufen, eingesetz-
tem Personal, ergénzen.

Das mit Tétigkeiten an der Maschine beauftragte Per-
sonal muss vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung,
und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise,
gelesen haben. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es
zu spét. Dies gilt in besonderem Mal3e fur nur gele-
gentlich, z. B. beim Rusten, Warten, an der Maschine
tétig werdendes Personal.

Zumindest gelegentlich sicherheits- und gefahren-
bewuftesArbeiten des Personals unter Beachtung der
Betriebsanleitung kontrollieren!

Das Personal darf keine offenen langen Haare, lose
Kleidung oder Schmuck einschliefllich Ringe tragen.
Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch Hangenbl ei-
ben oder Einziehen.

Verbindung mit selbstgebautem Zubehor gilt al's nicht
bestimmungsgemal. Fur hieraus resultierende Sché-
den haftet der Hersteller/Lieferer nicht. DasRisiko trégt
allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemé&f3en Verwendung gehdrt auch
das Beachten der Betriebs- und Montageanl eitung und
die Einhaltung der Inspektions- und Wartungs-
bedingungen.

DasGerét ist nur zum Beseitigen von Schnee einzuset-
zen! Andere Anwendungen sind nicht zuléssig.

Nicht zugelassene Bediener :

Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut
sind, Kinder, Jugendliche, sowie Personen unter Alko-
hol-, Drogen- oder M edikamenteneinfluss dirfen

das Gerét nicht bedienen.

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert,
personliche Schutzausriistungen benutzen!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinwei sean der Maschi-
ne beachten!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an/auf der Ma-
schinevollzahlig in lesbarem Zustand halten!

Bei sicherheitsrelevanten Anderungen der Maschine
oder ihres Betriebsverhaltens Maschine sofort still-
setzen und Stérung dem zustandigen Fachhandler mel-
den!

Keine Verdnderungen, An- und Umbauten an der Ma-
schine, die die Sicherheit beeintrachtigen kénnten,
ohne Genehmigung des Herstellers vornehmen! Dies
gilt auch fur den Einbau und die Einstellung von Si-
cherheitseinrichtungen und -ventilen sowie fur das
SchweiR3en an tragenden Teilen.

Nur Originaersatzteile desHerstellersverwenden. Die-
se entsprechen den technischen Anforderungen und
beinhalten Gewahrleistungs- und Garantieanspriiche.
Vorgeschriebene oder in der Betriebs- und Montage-
anleitung angegebene Fristen fUr wiederkehrende Pri-
fungen/Inspektionen einhalten!

Zur Durchfuhrung von Instandhaltungsmaf3nahmen
ist eine der Arbeit angemessene Werkstattausriistung
unbedingt notwendig.

Standort und Bedienung von Feuerldschern bekannt-
machen!

Die Brandmelde- und Brandbek@mpfungsmaoglich-
keiten beachten!



2.3 Personenauswahl und -qualifikation, grundsétzliche Pflichten

Arbeiten an/mit dem Produkt dirfen nur von zuver-
|&ssigem Personal durchgefiihrt werden. Gesetzlich zu-
lassiges Mindestalter beachten!

Nur geschultes oder unterwiesenes Personal einset-
zen, Zustandigkeiten des Personals fir das Bedienen,
Ruisten, Warten, Instandsetzen klar festlegen!

Sicherstellen, dass nur dazu beauftragtes Personal an
dem Produkt tétig wird!

Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder
im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches
Personal nur unter sténdiger Aufsicht einer erfahrenen
Person an dem Produkt tétig werden lassen!

Grundlegende Sicherheitshinweise

Arbeiten an elektrischen Ausriistungen des Produk-
tesdurfen nur von einer Elektrofachkraft oder von un-
terwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht ei-
ner Elektrofachkraft gemafd den elektrotechnischen
Regeln vorgenommen werden.

Arbeiten an Fahrwerken, Brems- und L enkanlagen darf
nur hierfr ausgebildetes Fachpersonal durchfihren!

An hydraulischen Einrichtungen darf nur Personal mit
speziellen Kenntnissen und Erfahrungen in der Hy-
draulik arbeiten!



Auslieferungszustand und Lieferumfang

3 Auslieferungszustand und Lieferumfang

Kontrolleder Originalverpackung (R&umschild) Lieferumfang Raumschild

Lieferumfang

1x Dokumententasche mit Betriebsanl eitung

Ix Ansteckbolzen

1x Hebel zum Schwenken

Ix Tréger

Ix Réaumschild

Die Transportverpackung ist dem Recycling zuzufthren.

Lieferumfang
Uberprifen Sie das gelieferte Raumschild auf Ubereinstimmung.
Die Transportverpackung ist dem Recycling zuzufthren.
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1 Gefahrenzone
2. Hubhebel zum Anheben und Absenken des Raumschildes
3. Schwenkhebel fir Seitenverstellung
4. NamedesHerstellers
5. CE-Kennzeichen
6. Maschinennummer
7. Maschinenbezeichnung
8. Gewicht
9. Baujahr

10.Motorhersteller

11. Adresse des Herstellers
12.Motorleistung

13. Artikel nummer

Abbildung des Gerétes mit Gefahrenzone

4 Abbildung desGer étesmit Gafahrenzone, Bauteilbeschreibung, L agevon Sicher heitsplaketten und K ennzeichnung

Nicht im Bereich einer angehobenen,
ungesicherten Last aufhalten.



Das Tielburger Schnellwechselsystem

4Komponenten desTielblrger Schnellwechselsystems

4.1 Anbausatzefir Rasentraktoren

fur Anbaugeréte:
ohneAntrieb

Anbaurahmen AN-073-001TS

Schnellwechd er ohneAntrieb AN-002-001TS

mit Antrieb

Anbaurahmen AN-073-001TS

Schnellwechder mit Antrieb AN-001-001TS
Antriebssatz AN-073-002 TS

4.2 Komponenten des Schnellwechsel systems

Anbauteile

Schnellwechsler m. Antrieb Antrieb Schnellwechsler
1

4.3 Zubehor
Réumschildts100 Réaumschild ts125 Frontgewicht Transportmuldeta85

mind. erforderlich
1

mind. erforderlich
1+4

mind. erforderlich
1+4

mind. erforderlich
1+4

Kehrmaschinetk520

Wasserpumpe tw100

M ehrzweck-Streuer tmB0

Hécksler th200

mind. erforderlich
1+2+3

mind. erforderlich
1+2+3

mind. erforderlich
1+2+3

mind. erforderlich

1+2+3

Fragen Sie Ihren autorisierten Tielblrger Fachhandler nach den aktuellen Anbaugeréten.

Weitere Informationen erhalten Sieauch Uber Internet: www.tielbuer ger.de




Montage

5Montage

I@:’ WICHTIG!

Sicherheitstechnische Hinweise beachten.

Bevor Sie beginnen, verschaffen Sie sich einen Uberblick tiber den Montageablauf und tiber die erfor-
derlichen Teile und Werkzeuge.

Ansteckbolzen

Der Trager wird mit dem Ansteckbol zen am Raumschild
befestigt.

- ‘ Korrekte Position des Ansteckbol zens.

Montierter Tréger an dem Réaumschild ts125.




Montage

2= 00
= oo

Fahne

Positionierung der Fahne.

Schraube mit Scheibe durch die Bohrung der Fahnen-
stange und Raumschild fuhren.

Mutter mit Scheibelose montieren.

Mutter festziehen. Mit der zweiten Fahne ebenso verfah-
ren.




Montage

Raumschild mit Fahnen.

Hebel fur Seitenverstellung in Aufnahme der Rastplatte
schieben.

Hebel mit Klappsplint sichern.

Montierter Hebel mit Klappsplint.

Raumschild mit montiertem Hebel .

11



Montage

Hinweis: Anhebegesténge ist Bestandteil des Anbau-
rahmens.

Anhebegesténge aufschieben.

Gesténge mit Federstecker sichern.

Mit Federstecker gesichertes Gesténge.

12



Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme
6.1 Grundlegende Sicher heitshinweisefur den Normalbetrieb

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitswei se unterl assen!
Vor Arbeitsbeginn sich an der Einsatzstellemit der Ar-
beitsumgebung vertraut machen. Zur Arbeitsumge-
bung gehdren z.B. die Hindernisse im Arbeits- und
Verkehrsbereich, die Tragfahigkeit des Bodens und
notwendige Absicherungen der Einsatzstelle zum 6f-
fentlichen Verkehrsbereich.

Mal3nahmen treffen, damit die Maschine nur in siche-
rem und funktionsféhigem Zustand betrieben wird!
Maschine nur betreiben, wenn alle Schutzein-
richtungen und sicherheitsbedingte Einrichtungen z.B.
|6sbare Schutzeinrichtungen, Schallddmmungen, Ab-
saugeinrichtungen, vorhanden und funktionsféhig
sind!

Vor jedem Einsatz Maschine auf ufierlich erkennbare
Schéden und Mangel prifen! Eingetretene Verande-
rungen (einschlief3lich der des Betriebsverhaltens) so-
fort dem Fachhandler melden! Maschine ggfs. sofort
stillsetzen und sichern!

Bel Funktionsstorungen Maschine sofort stillsetzen
und sichern! Stérungen umgehend beseitigen lassen!
Maschinen nur vom Fahrerplatz aus starten!

Ein- und Ausschaltvorgéange, Kontrollanzeigen geméf3
Betriebs-und Montageanleitung beachten!

Vor Einschalten/Ingangsetzen der Maschinesicherstel-
len, dass niemand durch die anlaufende Maschine ge-
fahrdet werden kann!

Vor Fahrtantritt/Arbeitsbeginn prifen, ob Bremsen,
Lenkung, Signal- und Beleuchtungseinrichtungen
funktionsfahig sind!

Vor dem Verfahren der Maschine stetsdie unfallsichere
Unterbringung des Zubehdrs kontrollieren!

Bei Befahren offentlicher Straf3en, Wege, Plétzediegel-
tenden verkehrsrechtlichen Vorschriften beachten und
ggfs. Maschinevorher in den verkehrsrechtlich zul &s-
sigen Zustand bringen!

Bei schlechter Sicht und Dunkelheit grundsétzlich fur
ausreichende Beleuchtung sorgen!

Stets ausreichenden Abstand zu Baugrubenrandern
und Bdschungen halten!

Jede Arbeitsweise unterlassen, die die Standsicherheit
der Maschine beeintréchtigt!

Hénge nicht in Querrichtung befahren; Arbeitsaus-
rustung und Ladegut stets in Bodennahe fuhren, be-
sonders bei Bergabfahrt!

Im Gefdlle Fahrgeschwindigkeit stets den Gegebenhel -
ten anpassen! Nieim, sondern immer vor dem Gefélle
in die niedrigere Fahrstufe schalten!

Beim Verlassen der Maschine grundsétzlich die Ma-
schine gegen unbeabsichtigtes Wegrollen und unbe-
fugtes Benutzen sichern!

WARNUNG!

Zulassige Hochstgeschwindigkeit von 5 km/h beachten!

13



Inbetriebnahme

6.2 An- und Abkuppeln desRaumschildes

GEFAHR!
A Motor ausschalten. Den Rasentraktor gegen unbeabsichtigtes Starten und gegen Wegrollen sichern.
|!!1 Betriebsanleitung des Rasentraktor Herstellers lesen.

WARNUNG!
A Schutz des Schnellwechslers mit Antrieb muss bei Nichtgebrauch des Antriebssatzes mit Hilfe der
Flugelschraube befestigt werden.

1) Der Schutz des Schnellwechslers muss geschlos- 2) Mit der linken Hand den Hubhebel halten.
sen sein. Réaumschild an den Rasentraktor heranziehen.

-
3) Positionierung vor dem Einrasten. Nun Tréger an- 4) Laschevor dem Verriegeln. Trager eingerastet.
heben und einrasten.

5) Kupplungsbligel schrég nach unten drticken. 6) Verriegelung des Raumschildes.

14



Inbetriebnahme

7) Korrekte Verriegelung. Die Lasche mussbiszur
waagerechten Kerbe geschoben sein.

A WARNUNG!
Bevor Sie das Schild nutzen, vergewissern Sie sich unbedingt, dass der Schnellwechsler sicher verrie-
gelt ist.

DasAbkuppeln desRaumschildesgeschieht in umgekehrter Reihenfolge.
Halten SiedasRaumschild wéhrend desAbkuppelnsam Hubhebel fest, damit esnicht nach vor nekippt.

6.3 Anheben und Absenken desRaumschildes

1) Zum Anheben des Réumschildes den Hubhebel 2) Zum Absenken des Raumschildes den Hubhebel
nach unten driicken. nach oben bewegen.

A WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass sich in der Gefahrenzone keine Personen und Gegenstande befinden. Es
konnte zu Verletzungen und Sachbeschadigungen kommen.

A WARNUNG!
Nichtim Bereich des angehobenen ungesicherten Raumschildes aufhalten. Das Raumschild muss bei
Nichtgebrauch abgesenkt werden.

15



Inbetriebnahme

6.4 Schwenken desRaumschildes

A\

WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass sich in der Gefahrenzone keine Personen und Gegenstande befinden. Es
kdnnte zu Verletzungen und Sachbeschéadigungen kommen.

1) Grundeinstellung. Raumschild gerade. Zapfen 2) Restplatte mit den 5 Stellungen. Zum Verstellen
arretiert Raumschild. muss die Bedienstange angehoben werden.

3) Heben Siedie Bedienstange an und schwenken Sie 4) DieseEinstellung ist zum Zusammenschieben emp-
das Réumschild in die gewiinschte Richtung. fehlenswert.

5) Seitliche Einstellungen eignen sich zum beiseite
Raumen.
Hier: Raumrichtung rechts

WARNUNG!
Nicht im Bereich des angehobenen ungesicherten RAumschildes aufhalten. Das Raumschild
muss bei Nichtgebrauch abgesenkt werden.

16



6.5 Hoheneinstellung der Kufen

VAN

Inbetriebnahme

GEFAHR!

Motor ausschalten. Den Rasentraktor gegen unbeabsichtigtes Starten und gegen Wegrollen sichern.

Betriebsanleitung des Rasentraktor Herstellers lesen.

1) Heben Sie das Rdumschild an und legen Sie zwei
Hol zstlicke unter das Schild.

2) Klappsplint entfernen.

4) Durch Umgruppieren der Scheibenwird die Hohen-
einstellung vorgenommen.

5) Nach der Hohenverstellung wird die Kufe durch
die Fuhrungen nach oben geschoben und mit dem
Klappsplint gesichert. Links ebenso verfahren.

6) Heben SiedasRaumschild an und entfernen Siedie
Holzstlicke. Der Abstand zwischen Boden und
Gummileiste sollte 2-3 mm betragen.

WARNUNG!

Nichtgebrauch abgesenkt werden.

Nichtim Bereich des angehobenen ungesicherten Raumschildes aufhalten. Das Raumschild muss bei

17



Inbetriebnahme

6.6 Laufrader montieren (Zubehor)

Bei empfindlichen Oberfl&chen vorteilhaft.

GEFAHR!
A Motor ausschalten. Den Rasentraktor gegen unbeabsichtigtes Starten und gegen Wegrollen sichern.
|Iﬂ| Betriebsanleitung des Rasentraktor Herstellers lesen.

O
©)

©)

\

1) Laufréder mit Scheiben.

4) Scheiben von den Kufen nehmen und auf die L auf-
réder schieben.

5) DasLaufrad durch die Fihrungen nach oben schie-
ben. Links ebenso verfahren.

6) Laufrad mit dem Klappsplint sichern. Der Abstand
zwischen Boden und Gummileiste sollte 2-3 mm betra-
gen.

A WARNUNG!

Nichtgebrauch abgesenkt werden.

Nicht im Bereich des angehobenen ungesicherten Raumschildes aufhalten. Das Raumschild muss bei

18



Inbetriebnahme

6.7 Sicherheits-Klappmechanismus

A WARNUNG!
Der Sicherheits- Klappmechanismus funktioniert nur fir eine Hindernishéhe von max. 7cm. Beachten
Sie die zulassige Hochstgeschwindigkeit von 5 km/h.

Das Raumschild ist mit einem Sicherheits-Klappmechanismus ausgestattet. Bei einem Aufprall auf ein Hindernis
soll dieser Mechanismus Verletzungen des Fahrers und Schéden am Rasentraktor verhindern. Im Vergleich zu
anderen Sicherheitseinrichtungen an R&umschildernist die Krafteinwirkung auf Fahrer und Rasentraktor erheblich
geringer.

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Notfalleinrichtung handelt. Fahren Sie deshalb niemals leichtsinnig,
sondern vorausschauend und achten Sie stets auf Hindernisse wie Kanaldeckel, Grenzsteine, Baumstimpfe usw.

A GEFAHR!

Sollte das Raumschild nach einem Aufprall nicht in die Ausgangsposition zurtickkehren, versu-
chen Sie das Raumschild mit dem Hubhebel anzuheben. Fassen Sie nicht in den Sicherheits-
Klappmechanismus, da hier die Gefahr des Quetschens besteht.

1) R&umschild berthrt ein Hindernis. 2) Raumschild-Unterkante schwenkt nach hinten. Si-
cherheits- Klappmechanismus ausgerastet.

3) Zusétzlich hebt das Schild vom Boden ab. 4) Die Schwenkvorrichtung wird frei, das Réumschild
weicht dem Hindernisaus.

19



Wartung und Pflege

7 Wartung und Pflege
7.1 Grundlegende Sicher heitshinweise

In der Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell-,
Wartungs- und Inspektionstétigkeiten und -termine
einschliefdlich Angaben zum Austausch von Tellen/Teil-
ausristungen einhalten! Diese Tétigkeiten darf nur
Fachpersonal durchftihren. Siehe Wartungsplan.
Bedienungspersonal vor Beginn der Durchfiihrung von
Sonder- und Instandhaltungsarbeiteninformieren! Auf-
sichtsfuhrenden benennen!

Bei allenArbeiten, die den Betrieb, die Produktionsan-
passung, die Umristung oder die Einstellung der Ma-
schine und ihrer sicherheitsbedingten Einrichtungen
sowie Inspektion, Wartung und Reparatur betreffen,
Ein- und Ausschaltvorgange gemél? der Betriebsan-
leitung und Hinweise fir Instandhaltungsarbeiten be-
achten! Instandhaltungsbereich, soweit erforderlich,
weitrdumig absichern!

Ist die Maschine bei Wartungs- und Reparaturarbei-
ten komplett ausgeschaltet, muss sie gegen unerwar-
tetes Wiedereinschalten gesichert werden:

-Schliissel abziehen

-an Starteinrichtung Warnschild anbringen.
Wartungs- und | nstandsetzungsarbeiten nur durchf iih-
ren, wenn die Maschine auf ebenem und tragfahigem
Untergrund abgestelIt, gegen Wegrollen und Einknick-
en gesichert ist!

Einzelteile und grofRRere Baugruppen sind beim Aus-
tausch sorgféltig an Hebezeugen zu befestigen und zu
sichern, so dass hiervon keine Gefahr ausgehen kann.
Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge
sowie Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft
verwenden! Nicht unter schwebenden Lasten aufhal-
ten oder arbeiten!

Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfen benutzen!
AlleGriffeund Trittefrei von Verschmutzung, Schnee
und Eisfrei halten!

Maschine, und hier insbesondere Anschl tisse und Ver-
schraubungen, zu Beginn der Wartung/Reparatur von
Ol, Kraftstoff oder Pflegemitteln reinigen! Keine ag-
gressiven Reinigungsmittel verwenden! Faserfreie Putz-
tucher benutzen!

Vor dem Reinigen der Maschine mit Wasser oder
Hochdruckreiniger oder anderen Reinigungsmittelnale
Offnungen abdecken/zukleben, in die aus Sicherheits-
und/oder Funktionsgriinden kein Wasser/Dampf/Rei-
nigungsmittel eindringen darf. Besonders gefahrdet
sind Elektromotoren und andere spannungsfiihrende
Bauteile.

Nach dem Reinigen sind die Abdeckungen/Ver-
klebungen vollstandig zu entfernen!

Nach der Reinigung alle Kraftstoff- und Ol-Leitungen
auf Undichtigkeiten, gelockerte Verbindungen,
Scheuerstellen und Beschédigungen untersuchen!
Festgestellte Mangel sofort beheben!

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten geldste
Schraubenverbindungen stets festziehen!

| st die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim
Rusten, Warten und Reparieren erforderlich, hat un-
mittelbar nach Abschluss der Wartungs- und
Reparaturarbeiten die Remontage und Uberpriifung der
Sicherheitseinrichtungen zu erfol gen.

Fur sichere und umweltschonende Entsorgung von
Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen sor-
gen!

Die elektrische Ausriistung einer Maschine ist regel-
maldig zu inspizieren/prifen. Mangel, wielose Verbin-
dungen bzw. angeschmorte Kabel, miissen sofort be-
seitigt werden.

Bel Arbeiten an Hochspannungsbaugruppen nach dem
Freischalten der Spannung das Versorgungskabel an
Masse anschliefen und die Bauteile z. B. Kondensato-
ren mit einem Erdungsstab kurzschlief3en!
Verbrennungsmotoren niemal s in geschlossenen oder
beengten Raumlichkeiten laufen lassen. Die Abgase
enthalten giftiges Kohlenmonoxidgas.

Diefur den jeweiligen Einsatzort geltenden Vorschrif-
ten befolgen!

Schwei3-, Brenn- und Schleifarbeiten an der Maschine
nur durchfiihren, wenn dies ausdriicklich genehmigt
ist. Z. B. kann Brand- und Explosionsgefahr bestehen!
Vor dem Schwei3en, Brennen und Schleifen Maschine
und deren Umgebung von Staub und brennbaren Stof-
fen reinigen und fur ausreichende L ftung sorgen (Ex-
plosionsgefahr)!

Alle Leitungen, Schléuche und Verschraubungen re-
gelméidig auf Undichtigkeiten und &uferlich erkennba-
re Beschéadigungen Uberprifen! Beschadigungen um-
gehend beseitigen! Herausspritzendes Ol kann zu Ver-
letzungen und Branden fihren.
Schallschutzeinrichtungen an der Maschine miissen
wahrend des Betriebes in Schutzstellung sein.
Vorgeschriebenen personlichen Gehorschutz tragen!
Beim Umgang mit Olen, Fetten und anderen chemischen
Substanzen, die fur das Produkt geltenden Sicher-
heitsvorschriften beachten!

Vorsicht beim Umgang mit heil3en Betriebs- und Hilfs-
stoffen (Verbrennungs- bzw. Verbriihungsgefahr)!

WICHTIG!
Achten Sie auf
« Kraftstoff- und Olaustritt, ggf. beseitigen

« festen Sitz von Schrauben und Muttern, ggf. festziehen
« Leichtgangigkeit aller beweglichen Teile, ggf. schmieren

20



7.2Wartungsplan

=

Maégliche Stérungen und ihre Beseitigung

vor Jeweils mind mind nach
jeder nach Betriebsstunden nacH jéhrl. jeder
Nut- 3 Mon. Reinigung
zung 5 10 | 25 | 50 | 100

Schrauben und Muttern kontrollieren K

Luftfilter des Motors kontrollieren und bei K

Bedarf reinigen

F = Wartung durch die Fachwerkstatt
K = Kontrolle von der Bedienperson
W = Wartung von der Bedienperson

WICHTIG!

Wartungshinweise des Rasentraktors beachten.

8 M dgliche S6rungen und ihre Beseitigung

=y
=y

WICHTIG!

Tritt eine Stdérung auf, die nicht in der Tabelle aufgefuhrt ist, den Fachhéndler aufsuchen. Nachdem alle
hier beschriebenen Abhilfen erfolglos angewendet wurden, den Fachhéndler aufsuchen.

WICHTIG!

Verwenden Sie ausschlief3lich Originalersatzteile vom Hersteller, die Sie bei Inrem Fachhandler erhal-
ten kénnen. Dadurch wird die sichere Funktion des Geréates gewahrleistet.

Stoérung Abhilfe

Reifen drehen durch

Schild schréger stellen. Schneeketten aufziehen.

Schild I&sst zuviel Schneeliegen.

Hoheneinstellung der Kufen korrigieren.

9 Garantiebedingungen

FUr das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gel-
ten die Garantiebedingungen des Herstellers.

Diese Garantie gilt fir einwandfreien Geréte-Einsatz
gemal dem Verwendungszweck bei sachgeméller Be-
handlung und Beachtung der Hinweisein der Betriebs-
anleitung.

Diese Garantie bezieht sich nicht auf solche Schaden,
diedurch normale Abnutzung bel Verschleif3teilen wie
Filterelemente, Ziindkerzen, Reifen, Glihlampen, Reib-
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belége, Keilriemen, Messer, unsachgemél3e Behand-
lung, fahrl&ssigen Gebrauch, Einbau von nicht Origi-
nal-Ersatzteilen, ungentigender Pflege und/oder War-
tung oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ent-
stehen.

AuRerhalb der Bundesrepublik Deutschland gelten die
von unserer jeweils zustandigen Landesvertretung he-
rausgegebenen Garantiebedingungen.



Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten

9 Explosionszeichnungen und Er satzteillisten

@ WICHTIG
Die Spalte ,Bemerkung* hilft Ihnen, Teile zu identifizieren.
Verwenden Sie ausschliel3lich Originalersatzteile vom Hersteller. Dadurch wird die sichere Funktion
des Gerates gewahrleistet.
Verschleif3teile sind in Klammern.
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Einbauerklirung

entsprechend der EG-Richtlinie 2006/42/EG
Herstellererkliirung gemiifl 98/37/EG giiltig bis 28.12.2009

Hersteller:  Julius Tielbiirger GmbH & Co.KG
Maschinenfabrik
Postdamm 12
D-32351 Stemwede-Oppenwehe

Bevollmichtigter fiir die technischen Unterlagen:
Herr Jorg Tielbiirger
Julius Tielbiirger GmbH & Co.KG
Maschinenfabrik
Postdamm 12
D-32351 Stemwede-Oppenwehe

Hiermit erklidren wir, dass das Produkt
Riumschild ts125: AE-015-001TS

mit allen einschligigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, sowie der
bis 28.12.09 giiltigen EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG in Ubereinstimmung ist.

Folgende harmonisierte Normen (oder Teile dieser Normen) wurden angewendet:
EN ISO 12100:2004, EN 349:1993 +A1:2008, DIN EN ISO 9001:2000,

Achtung:

Wir weisen darauf hin, dass die Inbetriebnahme so lange untersagt ist, bis festgestellt
wurde, dass die Maschine, in die dieses Produkt eingebaut wird, den Bestimmungen der ihr
zugrunde liegenden Richtlinie entspricht.

Stemwede, den 08.10.2009

KR-390-002TS
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